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BEBAUUNGVORSCHRIFTEN

A. ZEICHENERKLARUNG UND FESTSETZUNGEN
nach § 9 BauGB und Art. 91 BayBO
1. Geltungsbereich
1.1 Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches
1.2 —o—o—o— Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungsarten

2. Artder baulichen Nutzung
2.1 MI Mischgebiet (§6 BauNVO)
Zur Sicherung des Bestandes der vorhandenen Bebauung
Haidmiihlweg Nr. 6+8 ist eine reine Wohnnutzung
moglich. Im restlichen Bereich ist eine Wohnnutzung nur
in Verbindung mit einer Betriebsansiedlung moglich.
Nicht zuléssig sind folgende Betriebe lt. Begriindung auf
Seite 13: Anlagen fiir kirchliche Zwecke
Tankstellen, Vergniigungsstitten (i.S. des § 4a
Abs. 3 Nr. 2 BauNVO, auch nicht ausnahms-
weise zuldssig).

2.2 GE Gewerbegebiet (§8 BauNVO)

Nicht zuléssig sind folgende Betriebe 1t. Begriindung auf

Seite 13: LKW- und Containerabstellpldtze, Autoverwer-
tungen u. reine Gebrauchtwagenhandlungen,
Bau- und Verbrauchermirkte, Ol- u. Kraftstoff-
lagerbetriebe, Tankstellen, Speditionen, Bau-
stoffhandlungen

Ausnahmsweise zugelassen sind nur Wohnungen fiir Auf-

sichts- u. Bereitschaftspersonen sowie fiir Betriebsinhaber.

2.3. 'GE m. E. Gewerbegebiet mit Einschrinkung
Die Einschrinkung besteht darin, da} nicht wesentlich
stérende Betriebe gem. § 6 BauNV mit einer Lirm-
begrenzung auf:
60 dB(A) tags (6 *° 22 %) und
45 dB(A) nachts ( 22%-6 %) ansiedeln konnen.
Ausnahmen u. nicht zulédssige Betriebe wie im GE..

2.4 SO Gartenhausgebiet
Kleingartenanlage mit Gartengréfen von ca. 160 m?,

Gartenhausgréfie max. 4.00 x 3,00 m.

3. MabR der baulichen Nutzung
3.1 Hohenbeschriankung gemif § 16 Abs.2 BauNVO

Traufhéhe (TH) in m iiber der natiirlichen oder festge-
legten Geléndehdhe

3.1.1 TH= 6,00 Mischgebiet (MI)

3.1.2 TH =10,00 Gewerbegebiet (GE + GEmE)

3.1.3 TH= 3,00 Sondergebiet (SO)



3.2 Grundfldchenzahl  ( §§ 17, 19 BauNVO)
GeschoBfldchenzahl ( §§ 17, 20 BauNVO)

3.2.1 Mischgebiet

0,6 Max. Grundflichenzahl (GRZ)
Der Anteil an nicht iiberbauten Lagerfldchen darf
30 v.H. der GRZ nicht iibersteigen.

1,2 Max. GeschoBflichenzahl (GFZ)
3.2.2 Gewerbegebiet GE und GEmE.
0,8 Max. Grundflichenzahl (GRZ)

Der Anteil an nicht iiberbauten Lagerflachen darf
30 v.H. der GRZ nicht tibersteigen.

2,0 Mazx. GeschoBflichenzahl (GZ)
3.2.3 Sondergebiet SO
0,1 max. Grundflichenzahl (GRZ)

4. Bauweise, iiberbaubare Grundstiicksfléiche

4.1 Uberbaubare Grundstiicksflidche

4.1.1 Baulinie (§ 23 Abs. 2 BauNVO )
Auf die Baulinie muB gebaut werden.

4.1.2 Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)
Innerhalb der Baugrenze kann gebaut werden.

413 et 15 e Hohenschichtlinie

4.1.4 Flurnummer

415 —mM88 —— Baubeschrinkungslinie



5.

5.1

5.2

52.1

3.3

5.4

5.5

6.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Verkehrsflichen

Griinordnung

([T
L)

StraBenbegrenzungslinie
Verkehrsflichen (mit Mafzahl)
Offentliche Verkehrsflichen

Verkehrsflichen besonderer Zweckbestimmung
FuBweg, Ver- und Entsorgungsflidche
Offentlicher Feld- und Waldweg

Sichtdreiecksfldche an StraBeneinmiindungen
nach EAE 85.

Sie ist von sichtbehindernden Gebduden, Bepflan-
zungen und sonstigen Gegenstdnden, die hoher als
1,00 m iiber die Straenoberkante reichen, freizu-

halten.

Stellplitze und Wege sind unter Wahrung bautechnischer
wasserwirtschaftlicher Belange so zu gestalten, dal3 eine
Versickerung des Niederschlagwassers in das Grundwasser
begiinstigt wird. So z.B. durch das Einbauen von Rasen-
gittersteinen, rasenverfugtem Pflaster und Schotterrasen.

Im Bereich der BAB A93 und der AnschluBstelle sind die
Grundstiicke zur Autobahn hin ohne Tiir- und Tordffnung

einzuziunen.

Offentliche Griinflichen

Dauerkleingérten

Erwerbsgirtnereien

Regenriickhaltebecken

Anpflanzungen von Baumen , Strduchern und sonstigen Be-

pflanzungen sowie Bindungen flir Bepflanzungen und fur
die Erhaltung von Baumen und Strduchern
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Bédume anpflanzen
Bédume erhalten
Straucher anpflanzen
Striucher erhalten

Pflanzliste:

Heimische Laubbdume

z.B. Kastanie, Spitzahorn, Stieleiche, Winterlinde
Ergénzende Bepflanzung mit:

- Kleinbdumen

z.B. Hainbuche, Birke, Vogelbeere, Feldahorn,
Eberesche

- Strduchern

z.B. Hartriegel, Haselnuf3, Heckenkirschen, Schnee-
ball, Weilldorn

Bepflanzung innerhalb der Parzellen

Der Pflanzstreifen entlang des Gartenhausgebietes ist eine Griinfldche auf privatem
Grund. Die Larmschutzbepflanzung ist von der Gemeinde anzulegen.

Festsetzung von Pflanzpflichten Mindestgrofie

Biume 1. Ordnung

Acer platanoides - Spitzahorn H 3xv StU 18-20
Acer pseudoplatanus - Bergahorn H 3xv StU 18-20
Betula pendula - Hingebirke H 3xv mDb StU 18-20
Quercus petraea - Traubeneiche H 3xv mDb StU 18-20
Quercus rubor - Stieleiche H 3xv mDb StU 18-20
Tilia cordata - Winterlinde H 3xv mDb StU 18-20
Tilia platyphyllos - Sommerlinde H 3xv mDb StU 18-20
Innerhalb des Mischgebietes sind auch Hochstammobstbdume méglich H 2xv StU 6-8

Anzahl der Bdume:

Striucher

1 pro 300 m? nicht iiberbauter Fliche

Einzelgruppen von Strauchunterpflanzungen wie Trenn- und Gliederungsgriin



Bepflanzung an Erschliefungswegen
Allee an der HaupterschlieBungsstralle

Festsetzung von Pflanzpflichten

Alleepflanzung mit Mindestpflanzgréfen

Biume 1. Ordnung

Acer platanoides - Spitzahorn H 3xv StU 18-20
Straucher
Einzelgruppen von Strauchunterpflanzungen wie Trenn- und Gliederungsgriin

Bepflanzung von Trenn- und Gliederungsgriin

Festsetzung von Pflanzpflichten Mindestgrofie

Dreireihige Pflanzungen

Bdume 1. Ordnung

keine

Bédume 2. Ordnung

Carpinus betulus - Hainbuche Hei 2xv mB 150-175 h
Sorbus aucuparia - Eberesche Hei 2xv 150 - 200 h

- Obstbdume H 2xv StU 6-8
Striucher
Corylus avellana - HaselnuB3 Str. 2xv 60-100 h
Crataegus monogyna - Eingr. Weilldorn Str. 2xv 60-100 h
Prunus spinosa - Schlehe Str. 2xv 60-100 h
Salix caprea - Salweide: Str. 2xv 60-100 h
Rosa canina - Heckenrose Str. 2xv 60-100 h
Sambucus nigra - Schwarzer Holunder Str. 2xv 60-100 h

Festsetzung einer Pflanzbindung

Die Pflanzbindung beinhaltet die Erhaltung bestehender Biume und Strducher



Hinweise zur Wasserwirtschaft und Wassereinsparung

Die Belange des Feuerschutzes sind zu berticksichtigen und mit dem zustdndigen

Kreisbrandrat abzustimmen.

Soweit Betriebe angesiedelt werden, in denen wassergefihrdende Stoffe oder
Fliissigkeiten gelagert, umgeschlagen oder hergestellt werden, sind die neuesten
technischen Regeln bei der Bauausfithrung zu beachten.

Fiir Betriebe mit hohem Wasserverbrauch werden wassersparende Verfahren wie
z.B. Kreislaufverfahren, Mehrfachverwendung, Brauchwassernutzung etc. ver-
bindlich vorgeschrieben.

Auf die notwendigen Verfahren nach den Wassergesetzen z.B. Anzeigepflicht
nach Art. 37 BayWG, nach dem Gewerberecht z.B. §9 VbF und nach dem
Immisionsschutzrecht BimSchG wird hingewiesen.

Abwasserbeseitigung:

Die anfallenden Abwisser werden in einem Trennsystem abgeleitet.

Das Niederschlagswasser wird in einer offenen Entwésserungsmulde in eine
Riickhalteeinrichtung eingeleitet.

Anfallende Dachabwisser kdnnen auch in geeigneten Behdltern wie Zisternen
und Regenwasserspeichern gesammelt werden. Verwendet werden kann dieses
Wasser u.a. zur Toilettenspiilung und zur Gartenentwésserung. Der Einbau eines

Wasserzihlers ist hierbei erforderlich.

Zur Grundwasserneubildung und Entlastung der Entwidsserungssysteme ist eine
Versickerung der unverschmutzten Dachwésser anzustreben. Ein Nachweis iiber
die Sickerfihigkeit des Untergrundes ist jedoch erforderlich.

Das Einleiten von Grund- und Quellwasser in den Schmutzwasserkanal ist
verboten.

Altlasten:
Altlasten im Bereich des Regenriickhalteteiches ,,Rabenweiher werden entsorgt.



8.

8.1

8.1.2

Bauliche Gestaltung nach Art. 91 BayBO

Neben der textlichen und zeichnerischen
Festsetzungen sind die Hinweise im Rahmen
der Baubeschreibung zu beachten.

Dicher

Dachformen
Sattelddcher (SD)
Pultd4cher (PD)
Flachdicher (FD)

Bei Sattelddchern sind die Firste mittig zum
Baukorper anzulegen.

Dachneigung
Hauptgebéude:
Mischgebiet: 32° - 42°
nur fiir Haus Nr. 6 + 8
sonst wie GE
Gewerbegebiet: 0° - 15°
Gewerbegebiet m.E.: 0° - 15°
Nebengebdude
Mischgebiet: 32° - 42° (Haus 6 + 8)
Gewerbegebiet: 0° - 15°
Gewerbegebiet m.E.: 0° - 15°
Dachdeckung
Mischgebiet:

naturrote Ziegel (Biberschwanz, Pfannen)
oder wie GE bei Dachneigungen von 0 -150

Gewerbegebiet u. Gewerbegebiet m.E.
beschieferte Bitumenbahnen
Titan-Zink-Blecheindeckungen
Folieneindeckung,

Trapezblech beschichtet

Dach- und Wandbegriinungen sind zuléssig



8.1.6

8.2

8.2.1

8.3.

8.4
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Dachaufbauten:

Dachaufbauten sind bei Satteldéchern ab 36° Dach-
neigung in Form von sogenannten Zwerchgiebeln
und stehenden Dachgauben zuldssig, Abstand vom
Ortgang mind. 2,0 m;

max. Ansichtsfliche der Gaube: 3,00 m?

Sonnenkollektoren sind auf Wand- und Dachfldchen
zuldssig.

Baukorper und AuBienwénde
Grundrif3proportionen:

Die Geb#ude sollten, wenn moglich, als klare, rechteckige
Baukorper ausgebildet werden.

Werbeanlagen

Werbeanlagen sind nur am Ort der Leistung zuldssig.
Werbeanlagen sind grundsétzlich unterhalb der Traufe

an den Wandfldchen anzubringen. Je Gebdudeseite darf die
Werbefldche max. 10% der Wandflédche betragen.

Je Parzelle ausnahmsweise zulédssig: 1 freistehende Werbe-
anlage, wie Masten bis zu einer Hohe von 20 m und einer
Werbefldche von bis zu 10 m? sowie Fahnenmasten mit
Fahnen.

GemiB §9 Abs.6 FStrG stehen Anlagen der Aulenwerbung
den Hochbauten des §9 Abs.1 FStrG und den baulichen An-
lagen des §9 Abs.2 FStrG gleich und diirfen somit in der
Bauverbotszone (bis 40 m Abstand zum befestigten Fahr-
bahnrand der BAB A 93) nicht errichtet werden.

Bei Leuchtreklamen sind grelle Farben und Wechsellicht
nicht zuléssig.

Abstandsfldchen
Fiir die Bemessung der Abstandsflichen gelten die Regeln

der BayBO in der jeweils giiltigen Fassung.



8.5

8.6
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Einfriedungen

Fiir Einfriedungen sind bis zu 1,50 m zuléssig, sofern
Sicherheitsvorschriften keine hoheren Einfriedungen
fordern. Zaunsockel sind nicht zuléssig.

Brandschutz

Bei Baumafnahmen im geplanten Baugebiet, welche ent-
sprechend der Bayerischen Bauoprdnung dem Freistel-
lungs- bzw. vereinfachten Baugenehmigungsverfahren un-
terliegen, sind bei der Bauausfiihrung die einschldgigen Be-
stimmungen der Bayerischen Bauordnung beziiglich des
Brandschutzes einzuhalten, sofern keine Abweichungen
von der Bayerischen Bauordnung durch die zustédndigen
Behorden bzw. Fachstellen zugestanden wurden.

Aus nicht zu ebener Erde liegenden Nutzungseinheiten mit
Aufenthaltsriumen der geplanten Bebauung mul} die
Rettung von Personen iiber zwei voneinander unabhingige
Rettungswege gewdhrleistet sein. Bei baulichen Anlagen
ohne besondere Art und Nutzung und einer Bauh&he unter-
halb der Hochhausgrenze kann der zweite Rettungsweg
auch iiber Leitern der Feuerwehr sichergestellt werden,
wenn die Feuerwehr iiber das erforderliche Rettungsgerit
(z.B. Drehleiter DL 23-12 0.4.) verfiigt. Sofern innerhalb
der Hilfsfrist von 10 Minuten der zweite Rettungsweg liber
entsprechend ausreichende Leitern der Feuerwehr nicht
sichergestellt werden kann, sind zwei voneinander unab-
héngige bauliche Rettungswege (notwendige Treppen) er-
forderlich.

Bei Aufenthaltsrdumen im Dachgeschof3 miissen die not-
wendigen Fenster mit Leitern der Feuerwehr direkt anlei-
terbar sein (zweiter Rettungsweg).

Bei Maisonettewohnungen, welche teilweise oder ganz im
DachgeschoB liegen, ist eine direkte Anbindung an einen
notwendigen Treppenraum oder eine Auflentreppe erfor-
derlich.

Hinweise zum Schallschutz

Vor dem Hintergrund der von der Bundesstrale B 22 ausgehenden Strafienldrm-
belastung sind bei zuldssigen Vorhaben zur wohnlichen Nutzung im Mischgebiet
gemiB §6 BauNVO und im Gewerbegebiet geméf3 §8 BauNVO Schallschutz-
nachweise gemiB DIN 4150 ,,Schallschutz im Hochbau® zu erbringen und es ist
dem durch StraBenverkehrslirm verursachten erhohten Aullenldrmpegel bei der
Dimensionierung der AuBenbauteile (insbesondere der Fenster und Dachschré-
gen) Rechnung zu tragen.



-10 -

Amter und Fachstellen
Im Baugenehmigungsverfahren sind die Anregungen und Auflagen folgender Amter

und Fachstellen zu beachten:

e Gewerbeaufsichtsamt Regensburg
Nach Art. 76 Abs. 1 BayBO ist das Gewerbeaufsichtsamt zu beteiligen.

e OBAG
Bei allen mit Erdarbeiten verbundenen Vorhaben innerhalb des Baugebietes ist

das OBAG-Regionalzentrum Windischeschenbach zu verstidndigen.

Es ist zu beachten, daB3 bei Baumpflanzungen eine Abstandszone von je 2,50 m
beiderseits von Erdkabeln einzuhalten ist. Ist das nicht moglich, so sind auf Ko-
sten des ErschlieBungstrigers im Einvernehmen mit der OBAG geeignete Schutz-
maBnahmen durchzufiihren. Hierzu wird auf das Merkblatt iiber ,,Baumstandorte
und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen® verwiesen (Forschungsgesell-
schaft fiir Straf3en- und Verkehrswesen).

Die Gewerbetreibenden werden gebeten, die Unfallvorschriften der Berufsge-
nossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik fiir elektrische Anlagen und
Betriebsmittel (VBG 4)und die darin aufgefiihrten VDE-Bestimmungen zu be-
achten. Ndhere Auskiinfte erteilt das OBAG-Regionalzentrum.

e Autobahndirektion Nordbayern
Innerhalb der 40 m Bauverbotszone gem. §9 Abs.1 FStrG diirfen keine Hoch-

bauten errichtet oder Abgrabungen bzw. Aufschiittungen groferen Umfangs vor-
genommen werden. Stellplétze sind erlaubt, diirfen jedoch nicht iiberdacht
werden.

Oberflichen- und sonstiges Abwasser darf nicht zur Autobahn hin abgeleitet und
die Entwisserungseinrichtungen der BAB A93 diirfen in ihrer Funktion nicht be-
eintrachtigt werden.

Werbeanlagen, die den Verkehrsteilnehmer ablenken konnen und somit geeignet
sind die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu geféhrden, diirfen nicht er-
richtet werden. Hierbei geniigt bereits eine abstrakte Gefihrdung der Sicherheit
und Leichtigkeit des Verkehrs. Auf §33 StVO wird verwiesen.
Beleuchtungsanlagen (z.B. Hofraumbeleuchtungen u. dgl.) sind so anzubringen,
daB der Verkehrsteilnehmer auf der BAB A93 und der Anschluf3stelle Neustadt
a.d. Waldnaab nicht geblendet wird.

Innerhalb der Baubeschrinkungszone (von 40 m bis 100 m Abstand zum befe-
stigten Fahrbahnrand der BAB A 93 diirfen keine Detailinformationen wie
Adressen, Preisangaben, Telefonnummern und dergleichen angegeben werden,
die eine Ablenkung des Verkehrsteilnehmers bewirken kdnnen.
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Fiir Werbeanlagen in der Baubeschrinkungszone ist eine Zustimmung geméf
§9 Abs.2 FStrG bei der Autobahndirektion Nordbayern, Dienststelle Bayreuth,

einzuholen.
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B. NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN, HINWEISE

— T Bestehende Grundstiicksgrenzen

vorgeschlagene Grundstiicksgrenzen

Gebiudebestand
.<__L__+—. geplante Gebdudestellung
403, 403/1 Flurstiicksnummern
1 34 Parzellennummern

@ Trafostation

Die Koten der jeweiligen E-OK (ErdgeschoBober-
kante werden im Baugenehmigungsverfahren fest-

gelegt.
Nutzungsschablone
1 2 1 = Artder baulichen Nutzung
2 = Bauweise
3 IA 3 = Grundflachenzahl (GRZ)
4 = GeschoBflichenzahl (GFZ)
5 6 5 = Zahl der VollgeschoBe (H6chstgrenze)
7 8 6 = zuldssige Trauthohe
7 = Dachart (SD = Satteldach)
8 = Dachneigung
Planunterlagen Die amtliche Flurkarte des Vermessungsamtes ist zur

genauen MaBentnahme nur bedingt geeignet.
Aussagen und Riickschliisse auf die Untergrund-
verhiltnisse und die Bodenbescchaffenheit knnen
weder aus amtlichen Karten noch aus Zeichnungen
und Texten abgeleitet werden.
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Begriindung:

Am 31.07. 1996 wurde durch das Landratsamt Neustadt der Fldchennutzungsplan der
Gemeinde Altenstadt a.d. Waldnaab genehmigt. Dieser Plan sieht fiir die dargestellte
Fliche ein Gewerbegebiet und fiir die bestehende Wohnbebauung ein Mischgebiet
sowie eine Griinfliche fiir Schrebergirten, Gértnerei und Sportanlagen vor.

Dies ist auf Jahre hinaus die einzige Entwicklungsméglichkeit der Gemeinde, Gewer-
bebetrieben die Moglichkeit der Ansiedlung und Erweiterung zu geben

Die attraktive Lage zum Ortskern von Altenstadt, zur BAB A93 und den Bundes-
straBen B 22 u. B15 und die begrenzten Moglichkeiten der Erweitung, veranlalit die
Gemeinde die Nutzungsmoglichkeiten der BauNVO zu beschrénken.

Ziel ist, hochwertige Arbeitspldtze in Betrieben mit geringem Fldchenverbrauch in
groBer baulicher Dichte zu schaffen.( 3-geschoBige Bauweise im GE u.GEmE)
Dieser Zielsetzung stehen Betriebe mit groBem Flichenverbrauch mit viel Verkehrs-
betrieb und geringem Gebéudeanteil, sowie ungiinstiger optischer Auswirkung It.

§ 15 Abs.1 BauNV entgegen.

Die in der wirksamen Neufassung des Flichennutzungsplanes dargestellte Griinfldche
(FIStNr. 209) wird im Bebauungsplan als gewerbliche Bauflidche festgesetzt (3000 m2)
weil Sportanlagen an dieser Stelle nicht entstehen werden.

Da die Grundkonzeption der Flichennutzungsplanung gewahrt bleibt, handelt es sich
hierbei um eine minimale Abweichung vom Flachennutzungsplan. Die Abgrenzung
derunterschiedlichen Flichen zueinander verschiebt sich nur geringfligig. Konflikte
zwischen unterschiedlichen Nutzungen werden dadurch weder neu hervorgerufen noch

verstirkt.

Die ErschlieBung des Gebietes erfolgt iiber eine neue Anbindung an die B 22.
Die bestehende Zuwegung iiber den Haidmiihlweg wird aufgelassen.

Die Wasserversorgung erfolgt durch die zentrale gemeindliche Wasserversorgungs-
anlage.

Die Abwasserbeseitigung erfolgt im Trennsystem. Das Schmutzwasser wird in das
Kanalsystem der Gemeinde, das Niederschlagswasser tiber ein Riickhaltebecken in den

Sauerbach eingeleitet.
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Die Stromversorgung (Erdkabel) ist durch die OBAG, die Breitbandverkabelung durch
die Telekom gewdhrleistet.
Die GASOB wird eine Versorgung mit Erdgas vornehmen.

Die Grundstiicke befinden sich hauptséchlich in Privatbesitz. Eine Baulandumlegung
gemif} Baugesetzbuch ist vorgesehen.

Ausgefertigt:
Altenstadt a.d. Waldnaab, 20.10.1998 Aleustodt a.ol. Waldlnaab « 20404998
A0 Ml 14
Manfred G):émer GeorQ Heigl

Architekt 1. Biirgermeister
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Bebauungsplan Altenstadt a.d. Waldnaab
,Gewerbepark Haidmiihlweg®

1.  Aufstellungsbeschlufl:
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 18.06.1996 die Aufstellung
des Bebauungsplanes nach §2 BauGB beschlossen.
Der AufstellungsbeschluB wurde am 21.06.1996 ortsiiblich bekannt gemacht.

2. Fachstellenanhorung:
Den beteiligten Tragern 6ffentlicher Belange wurde zur Abgabe ihrer
Stellungnahme nach §4 Abs.1 BauGB zum Vorentwurf des Bebauungs-
planes in der Fassung vom 10.07.97 eine angemessene Frist vom
18.07.1997 bis 01.09.1997 gesetzt.

3.  Biirgerbeteiligung:
Die Biirgerbeteiligung gemi$ §3 BauGB mit dffentlicher Darlegung und
Anhoérung fiir den Vorentwurf in der Fassung vom 10.07.1997.
hat am 18.09.1997 stattgefunden.

4.  Auslegung:
Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 08.04.1998 mit
Begriindung hat gem#f § 3 Abs.2 BauGB in der Zeit vom 04.05.1998
bis 04.06.1998 im Rathaus 6ffentlich ausgelegen.
Ort und Zeit der Auslegung wurden am 24.04.1998 ortsiiblich bekannt gemacht.

5. Satzung:
Die Gemeinde Altenstadt a.d. Waldnaab hat mit BeschluB des Gemeinde-
rates vom 16.06.1998 den Bebauungsplan in der Fassung vom 16.06.1998
als Satzung beschlossen.

6. Anzeigeverfahren:
Der Bebauungsplan in der Fassung vom 16.06.1998 wurde dem Landrats-
amt Neustadt a.d. Waldnaab am 09.07.1998 gemiB §11 (3) BauGB in der
Fassung vom 08.12.1986 zur Anzeige gebracht.
Das Landratsamt Neustadt a.d. Waldnaab hat eine Verletzung von Rechts-
vorschriften nicht geltend gemacht (Bescheid vom 13.08.1998 Az 41-640)
Auf den BeitrittsbeschluB des Gemeinderates vom 08.09.1998, Beschluf3-
Nr. 614 und den Ergebnisbeschlu des Gemeinderates vom 13.10.1998,
BeschluB-Nr. 642, wird hingewiesen.

7.  Inkrafttreten:
Die Durchfiihrung des Anzeigeverfahrens geméB §11 (3) BauGB in der
Fassung vom 08.12.1986 wurde am 20.10.1998 ortstiblich bekannt-

gemacht.
Mit der Bekanntgabe tritt der Bebauungsplan in Kraft. Der Bebauungsplan
liegt im Rathaus der Gemeinde wihrend der allgemeinen Dienststunden

offentlich aus.

Altenstadt a.d. Waldnaab, den 20.10.1998

GemeindesAltenstadt a.d. Waldnaab
\/ \
Georg Heigl,

1. Biirgermeister




