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1. Zusammenfassung

Die Gemeinde Altenstadt a. d. Waldnaab plant die Aufstellung des Bebauungsplanes ,Alten-
stadt Mitte". Der Bebauungsplan weist ein Mischgebiet aus.

Das Bebauungsplangebiet wird durch die Larmimmissionen der angrenzenden Bahnlinie
Weiden — Hof und durch den Stra3enlarm v. a. aus der Ernst-Kraus-Stral3e beaufschlagt.
Zusétzlich soll eine Park & Ride-Parkflache fiir den nahegelegenen Bahnhaltpunkt im neu
auszuweisenden Gebiet vorgesehen werden.

Fur unser beratendes Ingenieurbtiro besteht die Aufgabe, die LA&rmimmissionssituation im
geplanten Bebauungsplangebiet zu ermitteln und die Vertraglichkeit mit den benachbarten
Nutzungen zu bewerten.

Die Untersuchung kommt zu folgendem Ergebnis:

Ohne aktive LarmschutzmalRnahmen, ergeben sich zur Nachtzeit Uberschreitungen der Ori-
entierungswerte aus Beiblatt 1 der DIN 18005 um maximal 7 dB(A) tagstiber und um 17 dB(A)
zur Nachtzeit.

Mit dem vorgesehenen Larmschutzwall werden die Larmimmissionen im geschutzten Bereich
im Erdgeschol’ soweit reduziert, dass die Orientierungswerte fur den Tagzeitraum eingehalten
bzw. unterschritten werden. Die Orientierungswerte fir den Nachtzeitraum kénnen mit Aus-
nahme einiger exponierter Fassaden in den 2. Obergeschol3en innerhalb des Gebietes Uber-
wiegend ebenfalls eingehalten bzw. unterschritten werden. Uberschreitungen der Immissions-
grenzwerte der 16. BImSchV ergeben sich dann noch an der abschirmenden Bebauung ent-
lang des ndrdlichen, 6stlichen und stdostlichen Gebauderiegels.

Ein weitergehender Schutz der Bereiche innerhalb des Umgriffes wird durch die geschlossene,
mindestens zweigeschossige Bebauung parallel zum Larmschutzwall erreicht.

In den geschiitzten Bereichen werden tUberwiegend die Orientierungswerte der DIN 18005,
Teill, Beiblatt 1 eingehalten. Wo aus grundrisstechnischen Griinden und unter Ausschdpfung
aller architektonischen Mdglichkeiten keine Orientierung der Hauptraume zur larmabgewand-
ten Gebaudeseite moéglich ist, sind passive SchallschutzmalRhahmen zu treffen, welche in den
Schlaf- und Aufenthaltsraumen gesunde Wohnverhaltnisse sicher stellen.

An den Fassaden entsteht maximal der Larmpegelbereich Ill. Damit ergibt sich fur Gbliche
Wohngrundrisse maximal die Schallschutzfensterklasse Ill. Heute Ubliche Isolierverglasung
erreicht ohne weitere MalBnahmen i. d. R. diese Schallschutzklasse.

An den ubrigen geschitzten Fassaden ergibt sich Uberwiegend der Larmpegelbereich Il.
Dieser Wert zeigt, dass im Mischgebiet fir den Schallschutznachweis gegen Auf3enlarm
laut DIN 4109 fur Gbliche Wohngrundrisse die Schallschutzfensterklasse 1l den gewiinsch-
ten Zweck erfullt.

In der Satzung zum Bebauungsplan sind Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Um-
welteinwirkungen in Form von abstrakten und konkreten Festsetzungen nach 8 9 Abs. 1 Nr.
1 BauGB i.V.m. 8§ 1 Abs. 4 Nr. 2 und Abs. 9 BauNVO bzw. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB zu
treffen.

Im vorliegenden Fall bieten sich konkrete Festsetzungen an. Nachfolgend sind fir das Be-

bauungsplangebiet Empfehlungen aufgezeigt, die nach Abwagung in die Satzung bzw. Be-
grindung des Bebauungsplanes tlbernommen werden kdnnen
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Fur die Bebauungsplansatzung werden folgende Festsetzungen (kursiv gedruckt)
vorgeschlagen:

Entlang der 6stlichen Grenze des Umgriffs ist ein Larmschutzwall mit einer Lange
von L = 154 m und einer Hohe von 4,0 m bezogen auf den Gradientenverlauf der
Planstral3e 4 zu errichten. Falls Teile des Larmschutzwalles als Larmschutzwand er-
richtet werden, so muss diese ein bewertetes Schallddmm-Mal3 von Ry = 25 dB min-
destens erreichen.

Bei der Anordnung von SchlafrAumen, Kinderzimmern, Wohn- und Aufenthaltsrau-
men ist in Abhangigkeit von Geb&udestandort (siehe Plan ,Schallpegelbereiche®) und
Geschol3 die Himmelsrichtung zu beachten.

Eine Orientierung dieser o. g. schutzbedurftigen Raume zu den in der nachfolgenden
Tabelle genannten Himmelsrichtungen ist nicht zulassig:

Schlafraume/Kinderzimmer | Wohn-/AufenthaltsrAume
Bereich Seite Geschol3 | Seite Geschol3
A Sid, Ost, Nord | I, 1l
B Sud, Ost Il Freie Orientierung moglich
C Nord, Ost Il
D Sud, Ost, Nord Sud, Ost, Nord | I, 11, I
E Ost [, Ost [, 1l

Nord, Sud [, 11, 1

Freie Orientierung moglich

F Nord, Ost [, 11, 11

Falls die Orientierung der Schlafraume und Kinderzimmer bzw. der Wohn- und Auf-
enthaltsraume zur larmabgewandten Gebaudeseite auch durch die Ausschdpfung al-
ler planerischen Mdglichkeiten nicht zuverlassig (z. B. bei Mehr-Personen-Haushal-
ten) realisierbar ist, sind geeignete bauliche SchallschutzmalRnahmen, etwa Schall-
schutzfenster in Verbindung mit zentralen oder dezentralen Liftungsanlagen, Dop-
pelfassaden, verglaste Vorbauten (z. B. verglaste Loggien, Wintergarten), besondere
Fensterkonstruktionen oder vergleichbare Mal3hahmen auszufuhren.

Die baulichen Mal3nhahmen mussen bei gewahrleisteter Bellftbarkeit der R&ume ent-
sprechend Art. 45 BayBO sicherstellendass folgende Innenraumpegel wahrend der
Nachtzeit nicht Uberschritten werden:

- Schlafraume und Kinderzimmern: Lp,n = 30 dB(A) wahrend der Nachtzeit
- Wohn- und Aufenthaltsraumen Lp,n = 40 dB(A) wahrend der Tagzeit

Der Nachweis der Wirksamkeit der SchallschutzmalRnahmen ist durch ein Fachburo
zu erbringen und mit dem Antrag auf Baugenehmigung vorzulegen.
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In die Begriindung zum Bebauungsplan ,Altenstadt Mitte* sind folgende Hinweise
aufzunehmen:

Um eine Beluftung tber geoffnete Fenster an Fassaden ohne Uberschreitung der
Grenzwerte der 16. BImSchV zu ermdglichen, sind in den, im Planteil ausgewiesenen
Bereichen A, B und C, Schlafraume und Kinderzimmer an folgenden Gebaudeseiten
nicht zulassig:

Schlafraume/Kinderzimmer | Wohn-/AufenthaltsrAume
Bereich Seite Geschol3 | Seite Geschol3
A Sid, Ost, Nord | I, 1l
B Sud, Ost Il Freie Orientierung moglich
C Nord, Ost Il
D Sud, Ost, Nord Sud, Ost, Nord | I, 11, I
E Ost [, Ost [, 1l

Nord, Sud [, 11, 1

Freie Orientierung moglich

F Nord, Ost [, 11, 11

- Falls die Orientierung der Schlafraume und Kinderzimmer bzw. der Wohn- und Auf-
enthaltsraume zur larmabgewandten Geb&udeseite auch durch die Ausschopfung
aller planerischen Maoglichkeiten nicht zuverlassig (z. B. bei Mehr-Personen-Haus-
halten) realisierbar ist, sind geeignete bauliche Schallschutzmal3hahmen, etwa
Schallschutzfenster in Verbindung mit zentralen oder dezentralen Luftungsanlagen,
Doppelfassaden, verglaste Vorbauten (z. B. verglaste Loggien, Wintergéarten), be-
sondere Fensterkonstruktionen oder vergleichbare Mal3hahmen auszufuhren.

Die baulichen MalBhahmen miissen bei gewahrleisteter Bellftbarkeit der Raume ent-
sprechend Art. 45 BayBO sicherstellendass folgende Innenraumpegel wahrend der
Nachtzeit nicht Uberschritten werden:

- Schlafraume und Kinderzimmern: Lp,n = 30 dB(A) wahrend der Nachtzeit
- Wohn- und Aufenthaltsraumen Lp,n = 40 dB(A) wahrend der Tagzeit

- Der Nachweis der Wirksamkeit der SchallschutzmalRnahmen ist durch ein Fachbiro
zu erbringen und mit dem Antrag auf Baugenehmigung vorzulegen.

- Mit den o. a. Mallnahmen werden gesunde Wohnverhaltnisse gewéhrleistet.
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- Um zur Nachtzeit gesunden Schlaf zu gewahrleisten, wurden Innenpegel von maxi-
mal 30 dB(A) in den SchlafrAumen festgesetzt. Damit ist entsprechend der aktuellen
Larmwirkungsforschung ein stérungsfreier Schlaf gewahrleistet.

Vohenstrauf3, 09.02.2015

Dipl.-Ing. (FH) Alfred Bartl
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2. Situation und Aufgabenstellung

Die Gemeinde Altenstadt a. d. Waldnaab plant die Aufstellung des Bebauungsplanes ,Alten-
stadt Mitte". Der Bebauungsplan weist ein Mischgebiet aus.

Das Bebauungsplangebiet wird durch die Larmimmissionen der angrenzenden Bahnlinie
Weiden — Hof und durch den Stra3enlarm v. a. aus der Ernst-Kraus-Stral3e beaufschlagt.
Zusétzlich soll eine Park & Ride-Parkflache fiir den nahegelegenen Bahnhaltpunkt im neu
auszuweisenden Gebiet vorgesehen werden.

Fur unser beratendes Ingenieurbtiro besteht die Aufgabe, die LA&rmimmissionssituation im
geplanten Bebauungsplangebiet zu ermitteln und die Vertraglichkeit mit den benachbarten
Nutzungen zu bewerten.

Abbildung 1: Ubersichtplan (Quelle: Ausschnitt aus /18/, ohne MaRstab)
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Die nachfolgende Abbildung das zuklnftige Bebauungsplangebiet:

Abbildung 2: Bebauungsplanentwurf (beide Bauabschnitte) ohne

MalRstab

Im Norden grenzt das ge-
plante Baugebiet an die
Stral3e Hofbauerhtte,
nach Westen an die Ernst-
Kraus-StraBe. Im Osten
fuhrt die Bahnlinie Wei-
den — Hof vorbei. Im Sitden
schlieBen Wohngebietsfla-
chen an.

Im Norden des Bebauungs-
plangebietes befindet sich
eine Biotopflache, daran
anschlieRend sind eine Er-
schlielBungsstraf3e und eine
Bushaltstelle geplant. Da-
ran sudlich schlie3t dann
die geplante Mischgebiets-
flache an.

Der Bebauungsplan soll ge-
gebenenfalls in mehreren
Abschnitten realisiert wer-
den. Aus diesem Grund wa-
ren Situationen ohne Larm-
schutzwall und ohne Ab-
schirmwirkung von Bebau-
ung innerhalb des Gebietes
Zu betrachten.
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die Planung", 2002-07 (Ersatz fur DIN 18005-1:1987-05) mit Beiblatt 1 zur DIN
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1990

Verordnung zur Anderung der Sechzehnten Verordnung zur Durchfilhrung des
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diovascular Risk, Review and Synthesis of Epidemiological Studies, Doseeffect,
Curve and Risk Estimation, Dr. Wolfgang Babisch
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Email, Deutsche Bahn AG, Berlin
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Verkehrsgutachten Gemeinde Altenstadt a. d. Waldnaab, Max-Reger-Stral3e /
Magdeburger Stral3e, Obermeyer Planen und Beraten, Miinchen, 10.09.2004

Schalltechnische Untersuchung 3143.0/2007-AS des Ingenieurbliros Andreas
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4. Anforderungen an den Schallschutz

4.1 Verkehrslarm

Im Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 /2/ sind schalltechnische Orientierungswerte fir die stad-
tebauliche Planung angegeben. Ihre Einhaltung oder Unterschreitung ist wiinschenswert,
um die mit der Eigenart des betreffenden schutzwiirdigen Gebietes verbundene Erwartung
auf angemessenen Schutz vor Larmbelastungen zu erflllen. Darin sind die in Tabelle 1
aufgeflihrten Orientierungswerte fir Larmimmissionen angegeben, wobei die jeweils niedri-
geren Werte zur Nachtzeit fur Anlagenlarmimmissionen gelten.

Gebietseinstufung Orientierungswert

Tag Nacht
Gewerbegebiet (GE) 65 dB(A) 55/50 dB(A)
Mischgebiet (MI) 60 dB(A) 50/45 dB(A)
Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 dB(A) 45/40 dB(A)

Tabelle 1: Orientierungswerte DIN 18005 (Auszug)

In diesem Zusammenhang gilt der Zeitraum von 6:00 Uhr — 22:00 Uhr als Tagzeit und der
Zeitraum von 22:00 Uhr — 6:00 Uhr als Nachtzeit.

Als wichtiges Indiz fir das Vorliegen schadlicher Umwelteinwirkungen durch Verkehrslarm-
immissionen koénnen die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung
(16. BImSchV /7/) herangezogen werden. Verbindlich ist die Verkehrslarmschutzverordnung
jedoch nicht, da sie nur fiir Neubauten bzw. die wesentliche Anderung von Verkehrswegen
relevant ist.

Gebietseinstufung Grenzwert

Tag Nacht
Gewerbegebiet (GE) 69 dB(A) 59 dB(A)
Misch/Dorfgebiet (MI/MD) 64 dB(A) 54 dB(A)
Allgemeines Wohngebiet (WA) 59 dB(A) 49 dB(A)

Tabelle 2: Immissonsgrenzwerte der 16. BImSchV (Auszug)

Analog zur DIN 18005 gilt als Tagzeit der Zeitraum von 6:00 Uhr — 22:00 Uhr, als Nachtzeit
der Zeitraum von 22:00 Uhr — 6:00 Uhr.

Welche Larmbelastung einem Wohngebiet unterhalb der Grenze zu Gesundheitsgefahren
zugemutet werden darf, richtet sich nach den Umstanden des Einzelfalls. Die Orientierungs-
werte der DIN 18005-1 ,Schallschutz im Stadtebau” lassen sich zur Bestimmung der zumut-
baren Larmbelastung eines Wohngebietes im Rahmen einer gerechten Abwégung lediglich
als Orientierungshilfe heranziehen (Beschluss vom 18.12.1990 BVerwG — 4 N 6.88 Buch-
holz 406.11 81 BauGB Nr. 50 = BRS 50 Nr. 25) und /11/.

Je starker die Orientierungswerte der DIN 18005 uberschritten werden, desto gewichtiger
mussen allerdings die fur die Planung sprechenden stadtebaulichen Argumente sein und
umso mehr hat die Stadt die baulichen und technischen Méglichkeiten auszuschopfen, die
ihr zu Gebote stehen, um diese Auswirkungen zu verhindern (siehe auch /11/).
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5. Rechnerische Ermittlung der Gerauschimmissionen

5.1 Verkehrslarm

5.1.1 StralRenverkehr

Um die Verkehrslarmimmissionen durch die Ernst-Kraus-StralRe beurteilen zu kbnnen, wur-
den folgende Verkehrszahlen angesetzt:

Verkehrswege DTV Schwerverkehr
24 h Anteil Pt Pn
Nacht % %
Ernst-Kraus-StraRe? 2250 11% 4 2
Bushaltestelle 46 2% 100 100
Verkehr aus BP-Gebiet 348 8% 0 0
P & R Haltepunkt 864 11% 0 0
Tabelle 3: Daten StralRenverkehr
Legende:

Mt:  nach /8/ die maRgebende mittlere stiindliche Kfz-Verkehrsstarke in Kfz/h fir den Tag (6-22 Uhr)
Mn:  nach /8/ die maRgebende mittlere stiindliche Kfz-Verkehrsstarke in Kfz/h fur die Nacht (22-6 Uhr)
Pt: MaRgebender Lkw-Anteil am stindlichen Kfz-Verkehr Mt

Pn:  MaRgebender Lkw-Anteil am stindlichen Kfz-Verkehr Mn

° DTV 2025 = DTV 2005 x Prognosefaktor 1,35

Aus den obigen Daten ergeben sich die in der Anlage 2 dokumentierten Emissionspegel
(= Lme2s Pegel im Abstand 25 m)

Fur die Wohnnutzungen kann ein Verkehrsaufkommen von 20 PKW-Fahrtbewegungen pro
Stunde zur Tagzeit und von 3,5 PKW-Fahrbewegungen pro Stunde zur Nachtzeit abge-
schatzt werden. Daraus ergeben sich 348 zusatzliche PKW-Fahrbewegungen, was bezo-
gen auf die 2250 KFZ auf dem entsprechenden Abschnitt der Ernst-Kraus-Stral3e eine ver-
nachlassigbare Erhéhung um 0,6 dB(A) bedeutet.

1 Geschatzt aus 0
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5.1.2 Schienenverkehr
Zu beurteilende Schallquellen sind:
e Die Bahnstrecke Weiden — Hof,

Nachstehend sind die aus /21/ entnommenen Mengengeruste aufgefihrt. Fir die Berech-
nung der La&rmemissionen wurde die Prognose fur das Jahr 2025 herangezogen:

5050 Streckenabschnitt Weiden - Neustadt (Waldnaab)

bei Altenstadt Km45 - Km5,8 V =150km/h

Schienenverkehr (Z2013 / Strecke)

Zugart Anzahl Tag |Anzahl Nacht|SB - Anteil |V - max Lange (m) | DFz dB(A)
(6 - 22) Uhr |(22 - 6)Uhr  |(%) (Km/h)
RB-V 8 0 60 120 130 0
RB-VT 28 6 100 120 50 0
RB-VT 1 1 100 120 90 0
RE-VT 30 4 100 150 60 0
RE-VT 8 0 100 150 110 0
Total 75 11
Traktionsarten: Zugarten: S = S-Bahn
E = Bespannung mit E-Lok LZ = Leerzug/Lok ICE = Triebzug des HGV
V = Bespannung mit Diesellok GZ = Glterzug IC = Intercityzug
ET, - VT = Elektro- / Dieseltriebzug RB = Regionalbahn D/EZ/NZ = Reise-/Nachtreisezug
RE = Regionalexpress TGV = franz.Triebzug des HGV

Schienenverkehr Prognose (Z2025 / Strecke)

Zugart Anzahl Tag |Anzahl Nacht|SB - Anteil |V - max Lange (m) | DFz dB(A)
(6-22) Uhr |[(22-6)UNr  |(%) (Km/h)

GZ-V 19 17 10 100 600 0
RB-V 16 0 95 120 130 0
RB-VT 38 6 100 120 50 0
RE-VT 40 4 100 150 60 0
RE-VT 18 2 100 150 110 0
IC-V 10 2 100 150 360 0
Total 141 31

Abbildung 3
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Die Berechnung der Schienenverkehrslarmimmissionen erfolgt nach dem Verfahren Richt-
linie Schall 03 2012 /9/ Es werden bei den Berechnungen auch die Reflexionen 3. Ordnung
bericksichtigt. Die Gleisbetthdhen ergeben sich aus dem digitalen Gelandemodell /19/.

Durch das ,Elfte Gesetz zur Anderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 2. Juli
2013" /22/ wird die bisher im Rahmen von Verfahren gemal der Verkehrsldrmschutzverord-
nung (16. BImSchV /3/) bei der Ermittlung der Beurteilungspegel geltende Korrektur (sog.
~Schienenbonus®) von -5 dB(A) fur die geringere Storwirkung des Schienenverkehrslarms
zum 1. Januar 2015 abgeschafft, aul3er fir Vorhaben, fur die bis zu diesem Zeitpunkt das
Planfeststellungsverfahren bereits eroffnet ist und die Auslegung des Plans 6ffentlich be-
kannt gemacht wurde. Weiter wurde in dem Gesetz festgelegt, dass der Abschlag auch vor
dem 1. Januar 2015 entfallen kann, ,wenn die damit verbundenen Mehrkosten vom Vorha-
bentrager oder dem Bund getragen werden.

Durch den Wegfall des Schienenbonus werden die Emissionen grundsatzlich héher, so dass
technische Losungen an der Quelle notwendig sind um dies auszugleichen. Eine im Raum
stehende Anderung betrifft einen Abschlag fiir die ,Verbundstoffklotzbremsen* bei Guterzi-
gen, der mit der neuen Schall 03 voraussichtlich zum 1. Januar Jahr 2015 eingefihrt wurde.

Durch den Einsatz der ,Verbundstoffklotzbremsen* bei Guterziigen, mindern sich die Beur-
teilungspegel. Um die Umristung in der Prognose zu bertcksichtigen das Verfahren nach
Schall 03 2012 /9/ zur Berechnung herangezogen.

Zur Berechnung werden die von der DB Netz AG vorgegebenen Zugzahlen fur die Prognose
2025 angewandt.

Aus den so beriicksichtigten Ausgangsdaten ergeben sich die in der Anlage 2 dokumen-
tierten Emissionspegel Lme. Zu- und Abschlage zum Emissionspegel erfolgen im Programm
120/ selbst (siehe Anlage 2).

5.1.3 Park & Ride-Parkplatze

Der bestehende P & R-Parkplatz ¢stlich der Bahnlinie wurde entsprechend der schalltech-
nischen Untersuchung /24/ bertcksichtigt. Die Emissionsdaten sind der Anlage 3 dieser
Untersuchung zu entnehmen.

Der geplante P & R-Parkplatz mit 27 PKW-Stellplatzen innerhalb des Umgriffes 1. Bauab-
schnittes des Bebauungsplanes werden entsprechend der Richtlinie /8/ berticksichtigt. Die
Verkehrszahlen werden nach /9/ mit tagsiber 0,3 und nachts mit 0,06 Fahrbewegungen pro
Stellplatz und Stunde berucksichtigt.

Der Emissionspegel L*m e von Parkplatzen berechnet sich nach /8/ wie folgt:
Lye =37+10Ig(N -n)+ D, mit

*

L,e Mittelungspegel in 25 m Abstand vom Mittelpunkt der Flache

N Anzahl der Fahrzeugbewegungen je Stellplatz und Stunde nach Tabelle 5 aus /8/
n Anzahl der Stellplatze auf der Parkplatzflache bzw. —teilflache
D, Zuschlag nach Tabelle 6 aus /8/ fur unterschiedliche Parkplatztypen

Da die Tabelle 5 aus /8/ nur Park & Ride-Parkplatze und Tank- und Rastanlagen auffihrt,
wird hier auf die Fahrthaufigkeiten aus der /9/ zurlickgegriffen, welche die unterschiedlichen
Parkplatzarten wesentlich differenzierter untersucht.
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6. Larmschutz

6.1 Verkehrslarm

Ohne aktive LarmschutzmalRnahmen, ergeben sich zur Nachtzeit Uberschreitungen der Ori-
entierungswerte aus Beiblatt 1 der DIN 18005 um maximal 7 dB(A) tagstiber und um 17 dB(A)
zur Nachtzeit.

Mit dem vorgesehenen Larmschutzwall werden die Larmimmissionen im geschutzten Bereich
im Erdgeschol’ soweit reduziert, dass die Orientierungswerte fur den Tagzeitraum eingehalten
bzw. unterschritten werden. Die Orientierungswerte fir den Nachtzeitraum kénnen mit Aus-
nahme einiger exponierter Fassaden in 2. Obergeschol3en innerhalb des Gebietes Uberwie-
gend ebenfalls eingehalten bzw. unterschritten werden. Uberschreitungen der Immissions-
grenzwerte der 16. BImSchV ergeben sich dann noch an der abschirmenden Bebauung ent-
lang des ndrldichen, 6stlichen und stdostlichen Gebauderiegels.

Ein weitergehender Schutz der Bereiche innerhalb des Umgriffes wird durch die geschlossene,
mindestens zweigeschossige Bebauung parallel zum Larmschutzwall erreicht.

In den geschiitzten Bereichen werden tGberwiegend die Orientierungswerte der DIN 18005,
Teill, Beiblatt 1 eingehalten. Wo aus grundrisstechnischen Griinden und unter Ausschdpfung
aller architektonischen Mdglichkeiten keine Orientierung der Hauptrdume zur Larmabgewand-
ten Gebaudeseite moglich ist, sind passive SchallschutzmalRhahmen zu treffen, welche in den
Schlaf- und Aufenthaltsraumen gesunde Wohnverhaltnisse sicher stellen.

Aus der Studie /14/ geht hervor, dass ab einem Pegel von 65 dB(A) das Herzinfarktrisiko deut-
lich ansteigt. Dieser Wert wird im vorliegenden Fall weder tags noch nachts erreicht.

Gesunder, das heif3t storungsfreier Schlaf ist nach Erkenntnissen der Larmwirkungsforschung
bis 30 dB(A) mdglich /12/. Aus diesem Grund sollen bauliche SchallschutzmalZnahmen unab-
hangig vom AuRenlarmpegel sicherstellen, dass ein Pegel von 30 dB(A) in SchlafrAumen und
Kinderzimmern wahrend der Nachtzeit nicht Gberschritten wird.

Richtwerte fir den AuRenpegel wurden festgelegt, um den Schallschutz im Auf3enwohnbe-
reich sicherzustellen. Sinnvollerweise ist dies fur den Tagzeitraum anzuwenden. Fir den
Nachtzeitraum wurden ebenfalls Richtwerte festgelegt. Diese sind im Verkehrslarmfall um
10 dB(A) niedriger und sollen sicherstellen, dass bei gekipptem Fenster, fir dessen Pegelmin-
derung ublicherweise ca. 10 bis 15 dB(A) Pegelminderung anzusetzen sind, ein Pegel im In-
nenraum von 25 bis 30 dB(A) nicht Uiberschritten wird. Uber die Pegeldifferenz der baulichen
Schallschutzmafinahme ,gekipptes Fenster” wird somit sichergestellt, dass ein stérungsfreier
Schlaf bei ausreichender Bellftung des Raumes gewahrleistet ist.

Aktuell zu erstellende Gebaude, missen den aktuellen Anforderungen an den Wéarmeschutz
entsprechen (EnEV) und deshalb tber ein Liftungskonzept verfiigen, welches sicherstellt,
dass auch bei geschlossenen Fenstern eine ausreichende Luftung gewéhrleistet ist. Dies kann
z. B. durch Fenster-Falzlufter oder eine kontrollierte Be- und Entliiftung erreicht werden.

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass eine ausschlie3liche Bellftbarkeit eines Gebaudes
Uber zu 6ffnende Fenster nicht mehr den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht
und den Anforderungen der Energieeinsparverordnung widerspricht.

Diese Entwicklung wurde auch von der Bayerischen Bauordnung aufgegriffen, wo der
Art. 45 1l 1 BayBO 1998 von ,Aufenthaltsraume missen unmittelbar ins Freie fuhrende und
senkrecht stehende Fenster haben, und zwar in solcher Zahl, Grof3e und Beschaffenheit,
dass die Raume ausreichend belichtet und geliftet werden kénnen (notwendige Fenster).”
in Art. 45 11 1 BayBO 2008 in die folgende Formulierung geandert wurde: ,Aufenthaltsraume
missen ausreichend bellftet und mit Tageslicht belichtet werden kdnnen.".
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Damit entféllt die Verknipfung der Luftungsfunktion mit den Fenstern.

Aus diesem Grund empfehlen wir, fir den Nachtzeitraum auf die Einhaltung des Innenraum-
pegels von 30 dB(A) abzustellen und, in Anlehnung an /15/ folgende Festsetzung aufzuneh-
men:

In den SchlafrAumen ist durch geeignete bauliche Schallschutzmal3inahmen wie z.B. Schall-
schutzfenster in Verbindung mit einer Liftungseinrichtung, verglaste Loggien, Wintergéarten,
Doppelfassaden, besondere Fensterkonstruktionen oder in ihrer Wirkung vergleichbare
Malnahmen sicherzustellen, dass durch diese baulichen Mallhahmen insgesamt eine
Schallpegeldifferenz erreicht wird, die es ermdglicht, dass in Schlafraumen ein Innenraum-
pegel von 30 dB(A) wahrend der Nachtzeit nicht tberschritten wird.

Auf die Forderung aus /15/, dass die o. a. Schallpegeldifferenz bei gekipptem Fenster er-
reichbar sein muss, wurde aus den o. a Griinden des Warmeschutzes verzichtet.

7. Passiver La&rmschutz

Um zur Nachtzeit gesunden Schlaf zu gewahrleisten, wurde in den Festsetzungsvorschlagen
auf Innenpegel von maximal 30 dB(A) in den Schlafraumen abgestellt. Damit ist entsprechend
der aktuellen Larmwirkungsforschung ein gesunder Schlaf gewahrleistet.

Fur die Bestimmung des ,maf3geblichen Au3enlarmpegels” bei Verkehrslarm sind geman /6/
Punkt 5.2.2 dem nach DIN 18005 berechneten Beurteilungspegel Tag 3 dB(A) hinzuzurech-
nen, das Ergebnis ganzzahlig zu runden und entsprechend Tabelle 8 in /6/ den Larmpegelbe-
reichen | bis VII zuzuordnen.

Das erforderliche resultierende Schalldamm-Mal3 R'wres fUr ,Aufenthaltsraume in Wohnungen,
Ubernachtungsraumen in Beherbergungsstatten u. 4.“ (s. Tabelle 8, Spalte 4 in DIN 4109/11.
89) betragt:

- im Larmpegelbereich I-1l  R'w,res = 30 dB
- im Larmpegelbereich Il R'w,res = 35 dB
- im Larmpegelbereich IV R'w,res = 40 dB

Wie aus der Anlage 1 ersichtlich ist, ergibt sich maximal der Larmpegelbereich Ill. Erfahrungs-
gemaf ergibt sich daraus fiir Gbliche Raumgrundrisse? maximal die Schallschutzfensterklasse
3, was bei sorgfaltigem Einbau einem modernen Isolierglasfenster entspricht. Bei sehr grof3-
zugiger Verglasung kann sich die Schallschutzfensterklasse 4 ergeben.

Die Anforderungen gemal Tabelle 8 DIN 4109/11.89 beziehen sich auch auf Dacher und
Dachschragen von ausgebauten Dachrdumen, Aul3enbauteilen in geneigten Dachern wie z.B.
Dachgauben, Dachfenster und Durchdringungen der Dachhaut durch Schornsteine, Liifter 0.a.

Die Korrekturwerte fir das Verhaltnis der AuRenbauflache zur Grundflache eines Raumes so-
wie das Verhéltnis der Aul3enbauteilflache gemal Tabellen 9-10 DIN 4109/11.89 sind jeweils
zu berucksichtigen. Dabei ist zu beachten, dass Fenster einschlief3lich Rollladen und Liftungs-
einrichtungen, Turen oder Wandelemente in allen Fallen fugendicht in Umfassungsbauteile
einzubauen sind, so dass keine Minderung des bewerteten Schalldamm-Mal3es eintritt.

2 Verhaltnis AuRenwandansichtsflache zu Raumgrundflache = 0,8
Fensteranteil Wohnraume 30 % / Schlafraume 25 %, Rollladen 15 % der Fensterflache,
Bauschalldammmalf der Wand R’'w = 45 dB, Rollladen R'w = 35 dB
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La=Lr+ 3 dB(A) Fensteranteil Sanatorium:
K=/ 3 dB(A) Wohnraume 35% Schlafraume 25% Biiro:
Flache Rolladen = = 5% Fensterflache VDI 2714 DIN 4109
S(W+F)/SG:| 0,8 Ant. Abs.:' 0,8 Wohnen  |Schlafen  |Wohnen Schlafen
Etage|Fas.| Lr(t) Lr(n) | GW | GW Rw AW [ Rw | AW | Rw R'w Kl Rw | KI|Be- Rwres |Rw Kl
dB(A) | dB(A)] () | (n) [Wand | Roll | (t) [ res | (n) | res | Fenster Fenster reich erf. Fenster
Ostfassade schienzugew. (IO 78) E+I|O] 62 | 62 |64 |54 [ 45 |35 |35 (31 (30 |36 ]266 [1]305 (2] WM |35 |304 |2
zugew. (I0286) | E+I | O| 61 61 |64 [54 ] 45 |35|35[30 |30 [35]256 |1[294 |1]| |35 |304 ]2
Westfassade 6stliche Bebauug. E+ W] 51 | 51 |64 |54 [ 45 |35 |35 |20 (30 |25 ] 155 [0 ] 191 |0 I 130 [254 |1
Nordfassade dstliche Bebauug. E+I | N| 58 | 58 |64 |54 [ 45 |35 |35 |27 [ 30 |32 ] 226 [0]|262 |12] W | 35 |]304 |2
Sudfassade 6stliche Bebauug. E+I| S| 61 60 |64 |54 | 45 |35 |35 (30 (30 [34]256 |1]284 (1] M ] 35 |304 ]2
Westfassade Ernst-Kraus-Str. E+l W] 61 53 |64 |54 | 45 (35|35 (30 (30 |27 | 256 |1]|211 (O 1l 35 |304 |2
Legende: Lr = Beurteilungspegel = Mittelungspegel
= Orientierungswert tiberschritten
La = MaRgeblicher AuBenlarmpegel
S(W+F)/SG: = Verhaltnis AuRenwandflache zu Grundflache des Raumes
Ant. Abs. = Faktor zur Ermittlung der aquivalenten Absorptionsflache
GW = Grenzwert der 16. BImSchv
AW = Anhaltswert fir Larmpegel in Innenraumen nach VDI 2719
K = Korrektursummand fiir Verkehrssituationen nach VDI 2719
Rw = bewertetes Bauschalldamman
R'w,res = notwendiges, resultierendes Bauschalldammaf3 der AuBenbauteile nach VDI 2719
Bereich = Larmpegelbereich nach DIN 4109
R'w,res = erforderliches resultierendes BauschalldammaR der AuRenbauteile nach DIN 4109
KL = Schallschutzfensterklasse
Fas. = Fasadenseite
Tabelle 4. Berechnung Larmschutzfensterklassen fir tibliche Raumgrundrisse?®
Bei fachgerechtem Einbau erreichen aktuelle
isolierverglaste Fenster die Schallschutzfenster- | Fenster mit Offnungsbeschréankung
klasse 3. Teilflachen A Rw
[m2] dB
. . . Wand 7,5 50
Falls Luftungskonzepte ohne Schalldammlufter oder Fenster 19 17
kontrollierte Wohnraumliftungsanlagen verwirklicht ges 94 24
werden sollen, kdnnen auch Fensterkonstruktionen Lamax 52 dB(A)
vorgesehen werden, welche im teilgetffneten Zustand S w+§: 3 04
eine ausreichende Pegelreduzierung sicherstellen. SG= 15
An den schienenzugewand- Li= 30 dB(A)
ten Fassaden sind bis hin zu | | cgende:
Pegeln von Lr = 49 dB(A) Li Innenpegel im Raum
auch Fensterkonstruktionen K Korrekturfaktor fir Schienenverkehrswege
m|t absorbierenden S W+F = Aussenbauteilflache des Raumes
SG= Raumgrundflache
Fenster|aibungen und einer La,max maximal moglicher Aussenpegel (Lr + 3 dB(A))
Oﬂ:nungsbegrenzung an Rw bewertetes Schalldamm-MaR
. . . A Flache
eine Spaltbreite von 4 cm im
i 5qlich: Tabelle 5: Berechnung des Innenpegels in
Laibung u. Offnungsbeschrankung fiir ein Fenster mit
absorbierenden Laibungen und
Offnungsbeschrankung

3 Grundlage VDI 2719: Anforderungen an allgemeine Wohngebiete
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Fur hohere Pegel kdénnen z. B. Kastenfenster mit einem absorbierenden Innenraum
eingesetzt werden:

Ainm2 Rw alpha Si Ainm2 Rw alpha Si
Aussenbauteile Kastenfenster: in dB Aussenbauteile Gebaudeseitig: in dB
Tiefe: 0,2m
Hohe 1,38
Breite 1,38
Offnungsbreit 0,05 m
1 oben 0,31 45 0,7 0,2 1 Verglasung 2,11 37 0,05 0,1
2 unten 0,31 45 0,7 0,2 2 Offnung 0,09 0 101
3 Links 0,14 45 0,7 0,1 3 0,0
4 Offnung m. Lamellen 0,14 5 09 01 4 0,0
5 Rechts 0,28 45 0,7 0,2 5 0,0
6 Verglasung 1,90 37 0,05 0,1 6 0,0
7 Offnung 0,09 0 1 01 7 0,0
Sges 3,17 1,0 Sges 2,20 0,2
Rwres = 13,72 Rwres = 13,8
Innenpegel Kastenfenster: Innenpegel Raum:
Volumen: Volumen:
I = 1,38 m | = 3m
= 0,2 m b= 5m
h= 1,38 m h= 25m
V= 0,38 m3 V= 37,5 m3
T= 0,06 s A= 12 m2
= 3
La= 58 dB(A) La= 51 dB(A)
Li= 51 dB(A) Li= 30 dB(A)
Legende:
Rw bew ertetes Schalldamm-Maf3
A Bauteilflache
alpha Absorptionsfaktor
Si aquivalente Absorptionsflache
T Nachhallzeit
K Korrekturfaktor fir Schienenverkehrsw ege
Li Innenpegel im Kastenfenstger bzw . im Raum
La Aussenlarmpegel (Lr + 3 dB(A))

Tabelle 6: Berechnung des Innenpegels in einem Ublichen Raum im absorbierend ausgekleideten

Kastenfenster

Vergleichbare bzw. héhere Pegelminderungen ergeben
sich furr verglaste Loggien oder vorgesetzte Wintergéarten.

Abbildung 5: Kastenfenster aus /6/
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Anlage 1: Plane und Ergebnisse

Hinweis zu den Tabellen in der Grafik

Stockwerk

Larmpegelbereich nach DIN 4109 J

Anspruch auf passive
SchallschutzmafRnahmen:

S: Schlafraume

W/S: Wohn- und Schlafraume

[ Beurteilungspegel tags / nachts

[ Uberschreitung tags / nachts
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Anlage 1: Plane und Ergebnisse

Zeile 1: Immissionsrichtwert

{ Folgende Zeilen: Beurteilungspegel der jeweiligen Beurteilungszeitraume

Folgende Spalten: Beurteilungszeitraume: Tag, Nacht, Spitzen Tag, Spitzen Nacht

Spalte 1: Gebietsnutzung und Etage
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Anlage 1.1: Beurteilungssituation

354_4 Stand_12_05_2015.docx, Seite 21, Erganzende Schalltechnische Untersuchung: Bebauungsplan ,Altenstadt Mitte*, Gemeinde Altenstadt a. d. Waldnaab



Anlage 1.1: Beurteilungssituation
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Anlage 2: Emittentendaten

Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan "Altenstadt Mitte" Altenstadt a. d. Waldnaab
Schienendetails - Verkehr 2025_Stand _01_2015

Legende

Zugname Zugname

N(6-22) Anzahl Ziige / Zugeinheiten

N(22-6) Anzahl Ziige / Zugeinheiten

L'w Om(6-22) dB(A) Emissionspegel des Zuges im Zeitbereich
L'w 4m(6-22) dB(A) Emissionspegel des Zuges im Zeitbereich
L'w 5m(6-22) dB(A) Emissionspegel des Zuges im Zeitbereich
L'w Om(22-6) dB(A) Emissionspegel des Zuges im Zeitbereich
L'w 4m(22-6) dB(A) Emissionspegel des Zuges im Zeitbereich
L'w 5m(22-6) dB(A) Emissionspegel des Zuges im Zeitbereich

abConsultants GmbH

354
Altentreswitz 25, 92648 VohenstrauR RoKoo33 e

Blatt: 1 von 2

SoundPLAN 7.3

Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan "Altenstadt Mitte" Altenstadt a. d. Waldnaab
Schienendetails - Verkehr 2025_Stand_01_2015

GzZ-v 19 17 84,23 66,44 86,75 68,96
RB-V 16 0 77,79 60,24

Nahwerkehrszug (VT) 50 m 38 6 74,58 52,15 69,58 47,14
Nahwerkehrszug (VT) 60 m 40 4 77,50 53,08 70,51 46,09
Nahwerkehrszug (VT) 110 m 18 2 77,04 52,62 70,51 46,09
IC-v 10 2 80,43 58,68 76,45 54,70

abConsultants GmbH 354

Altentreswitz 25, 92648 Vohenstrauf RGLKOOSS":

Blatt: 2 von 2
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Anlage 2: Emittentendaten

Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan "Altenstadt Mitte" Altenstadt a. d. Waldnaab

Emissionsberechnung Stral3e - Verkehr 2025_Stand_01_2015

Ernst-Kraus-StraRe
Ernst-Kraus-StraRe
Ernst-Kraus-StraRe
Ernst-Kraus-StraRe
Ernst-Kraus-StraRe
Ernst-Kraus-StraRe
Fahrweg P+R
Fahrweg P+R
Fahrweg P+R
Fahrweg P+R
Fahrweg P+R
Fahrweg P+R
Fahrweg P+R
Fahrweg P+R
Fahrweg P+R
Fahrweg P+R
Fahrweg P+R
Fahrweg P+R
Fahrweg P+R
Fahrweg P+R
Fahrweg P+R
Fahrweg P+R
Fahrweg P+R
Fahrweg P+R
Fahrweg P+R
Fahrweg P+R
Fahrweg P+R
Fahrweg P+R
Fahrweg P+R
Fahrweg P+R
Fahrweg P+R
Fahrweg P+R
P &R neu, Fahranteil
Verkehr aus BP-Gebiet
Verkehr aus BP-Gebiet
Verkehr aus BP-Gebiet
Verkehr aus BP-Gebiet
Verkehr aus BP-Gebiet
Verkehr aus BP-Gebiet

52,3
52,3
52,3
52,3
52,3
52,3
34,6
35,2
35,6
35,9
35,8
36,0
35,8
34,6
34,6
34,6
35,8
36,0
35,2

34,6
34,6
34,6
34,6
34,6
34,6
34,6
34,6
34,6
34,6
34,6

34,1
41,6
41,6
41,6
38,5
38,5
38,5

43,9
43,9
43,9
43,9
43,9
43,9
28,5
29,2
29,5
29,9
29,8
29,9
29,8
28,5
28,5
28,5
29,7
30,0
29,2
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
27,1
339
33,9
33,9
30,9
30,9
30,9

2250 4,0 2,0 135,00 24,750 59,8 51,9 30,0 30,0 7,5 -8,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2250 4,0 2,0 135,00 24,750 59,8 51,9 30,0 30,0 7,5 -8,0 -18 0,0 0,0 0,0
2250 4,0 2,0 135,00 24,750 59,8 51,9 30,0 30,0 7.5 8,0 1,0 0.0 0.0 0.0
2250 4,0 2,0 135,00 24,750 59,8 51,9 30,0 30,0 7.5 8,0 1,0 0.0 0.0 0.0
2250 4,0 2,0 135,00 24,750 59,8 51,9 30,0 30,0 7.5 8,0 0.9 0.0 0.0 0.0
2250 4,0 2,0 135,00 24,750 59,8 51,9 30,0 30,0 7,5 -8,0 0,6 0,0 0,0 0,0
0 0.0 0.0 4,00 1,000 433 37.3 30,0 30,0 8.8 8.8 1.8 0.0 0.0 0.0
0 0.0 0.0 4,00 1,000 433 37.3 30,0 30,0 8.8 8.8 6.1 06 0.0 0.0
0 0,0 0,0 4,00 1,000 433 37,3 30,0 30,0 -8,8 -8,8 6,6 1,0 0,0 0,0
0 0,0 0,0 4,00 1,000 433 37,3 30,0 30,0 -8,8 -8,8 7.3 14 0,0 0,0
0 0.0 0.0 4,00 1,000 433 37.3 30,0 30,0 8.8 8.8 7.1 12 0.0 0.0
0 0.0 0.0 4,00 1,000 433 37.3 30,0 30,0 8.8 88 7.3 14 0.0 0.0
0 0,0 0,0 4,00 1,000 433 37,3 30,0 30,0 -8,8 -8,8 7.1 12 0,0 0,0
0 0.0 0.0 4,00 1,000 433 37.3 30,0 30,0 8.8 8.8 4,9 0.0 0.0 0.0
0 0.0 0.0 4,00 1,000 433 37.3 30,0 30,0 8.8 88 41 0.0 0.0 0.0
0 0.0 0.0 4,00 1,000 433 37.3 30,0 30,0 8.8 88 23 0.0 0.0 0.0
0 0,0 0,0 4,00 1,000 433 37,3 30,0 30,0 -8,8 -8,8 7.0 12 0,0 0,0
0 0,0 0,0 4,00 1,000 433 37,3 30,0 30,0 -8,8 -8,8 7.4 15 0,0 0,0
0 0.0 0.0 4,00 1,000 433 37.3 30,0 30,0 8.8 88 6.0 06 0.0 0.0
0 0,0 0,0 4,00 1,000 433 37,3 30,0 30,0 -8,8 -8,8 45 0,0 0,0 0,0
0 0,0 0,0 4,00 1,000 433 37,3 30,0 30,0 -8,8 -8,8 39 0,0 0,0 0,0
0 0.0 0.0 4,00 1,000 433 37.3 30,0 30,0 8.8 88 19 0.0 0.0 0.0
0 0.0 0.0 4,00 1,000 433 37.3 30,0 30,0 8.8 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0,0 0,0 4,00 1,000 433 37,3 30,0 30,0 -8,8 -8,8 -11 0,0 0,0 0,0
0 0,0 0,0 4,00 1,000 433 37,3 30,0 30,0 -8,8 -8,8 -4,2 0,0 0,0 0,0
0 0.0 0.0 4,00 1,000 433 37.3 30,0 30,0 8.8 8.8 4,9 0.0 0.0 0.0
0 0.0 0.0 4,00 1,000 433 37.3 30,0 30,0 8.8 88 23 0.0 0.0 0.0
0 0,0 0,0 4,00 1,000 433 37,3 30,0 30,0 -8,8 -8,8 -18 0,0 0,0 0,0
0 0,0 0,0 4,00 1,000 433 37,3 30,0 30,0 -8,8 -8,8 0,9 0,0 0,0 0,0
0 0.0 0.0 4,00 1,000 433 37.3 30,0 30,0 8.8 8.8 15 0.0 0.0 0.0
0 0.0 0.0 4,00 1,000 433 37.3 30,0 30,0 8.8 88 0.7 0.0 0.0 0.0
0 0,0 0,0 4,00 1,000 433 37,3 30,0 30,0 -8,8 -8,8 0,0 0,0 0,0 0,0
0 0.0 0.0 3,60 0,720 42,9 359 30,0 30,0 8.8 88 0,0 0.0 0.0 0.0
0 0.0 0.0 20,00 3,438 50,3 42,7 30,0 30,0 8.8 8.8 0.2 0.0 0.0 0.0
0 0,0 0,0 20,00 3,438 50,3 42,7 30,0 30,0 -8,8 -8,8 -18 0,0 0,0 0,0
0 0,0 0,0 20,00 3,438 50,3 42,7 30,0 30,0 -8,8 -8,8 1,0 0,0 0,0 0,0
0 0.0 0.0 10,00 1,700 473 39,6 30,0 30,0 8.8 88 1,0 0.0 0.0 0.0
0 0.0 0.0 10,00 1,700 473 39,6 30,0 30,0 8.8 8.8 0.9 0.0 0.0 0.0
0 0.0 0.0 10,00 1,700 47.3 39,6 30,0 30,0 8.8 8.8 0.6 0.0 0.0 0.0
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Emissionsberechnung StralRe - Verkehr 2025_Stand_01_2015
Legende
StralRe StraBenname
LmE Tag dB(A) Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
LmE Nacht dB(A) Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Taglicher Verkehr
p Tag % Prozentualer Anteil Schwerv erkehr im Zeitbereich
p Nacht % Prozentualer Anteil Schwerv erkehr im Zeitbereich
M Tag Kfzih Fahrzeuge pro Stunde je Zeitbereich
M Nacht Kfz/h Fahrzeuge pro Stunde je Zeitbereich
Lm25 Tag dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
Lm25 Nacht dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
v Pkw km/h Geschwindigkeit Pkw
vLkw km/h Geschwindigkeit Lkw
Dv Tag dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
Dv Nacht dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
Steigung % Langsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefalle)
DStg dB Zuschlag fir Steigung
Drefl dB Pegeldif ferenz durch Reflexionen
DStr0 dB Zuschlag fur StraRenoberflache (tags, abends und nachts sind ggf. andere Zuschlage maglich
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Anlage 2: Emittentendaten

Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan "Altenstadt Mitte" Altenstadt a. d. Waldnaab
Dokumentation Eingabedaten Parkplatze - Verkehr 2025_Stand_01_2015

Legende

Parkplatz Name des Parkplatz

Anzahl Stellplatze Anzahl der Stellplatze

Fahrbew egungen Tag KFZ/h Fahrbew egungen tags/h
Fahrbew egungen Nacht KFZ/h Fahrbew egungen nachts/h
Zuschlag P Typ dB Zuschlag fur Parkplatztyp
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Altentreswitz 25, 92648 Vohenstraud RGLKOO33-':
Blatt: 1 von O

SoundPLAN 7.3

Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan "Altenstadt Mitte" Altenstadt a. d. Waldnaab
Dokumentation Eingabedaten Parkplatze - Verkehr 2025_Stand_01_2015

P+R 24,00 4,00 1,00 0,00
P&Rneu 12,00 030 0,06 0,00
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Anlage 3: Informationen zum Rechenlaufen

Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan "Altenstadt Mitte" Altenstadt a. d.

Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan "Altenstadt Mitte" Altenstadt a. d.

Waldnaab
Rechenlauf-Info - Verkehr 2025 _Stand_01_2015

Waldnaab
Rechenlauf-Info - Verkehr 2025 _Stand_01_ 2015
-enthalt:
Bereiche.geo 27.01.2015 00:22:06
Boden.geo 23.12.2014 08:32:52
Emst-Kraus-StraRe.geo 26.01.2015 21:06:52
Fahrstrecke_Bus.geo 07.12.2014 10:38:40
fahrweg-pp-strade.geo 07.12.2014 12:01:42

27.01.2015 00:08:38
26.01.2015 21:31:42

10s_M-Greiner-Strae.geo
Koordinaten.geo

parkplatz-rls.geo 19.12.2014 14:57:16
Schiene Prognose.geo 07.12.2014 10:26:30
Umgebung Nebengeb.geo 07.12.2014 12:01:42
Umgebung_Hauptgeb.geo 07.12.2014 12:01:42
W all Reihe 3.geo 26.01.2015 21:40:40
Zus_Verkehr_aus_BP.geo 07.12.2014 12:01:42

RDGMO0099.dgm 13.04.2011 12:45:46
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Projekttitel: i u zum "Al dt Mitte" Al dta.d. Waldnaab
Projekt Nr. 354
Bearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) Alfred Bartl
Auftraggeber: Gemeinde Altenstadt a. d. W aldnaab
Beschreibung:
Rechenlaufbeschreibung
Rechenkemn: Gebaudelarmkarte
Titel: Verkehr 2025_Stand_01_2015
Gruppe: Rechen_3790.runx
Laufdatei: RunFile.runx
Ergebnisnummer: 33
Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 8)
Berechnungsbeginn: 27.01.2015 06:16:50
Berechnungsende: 27.01.2015 06:17:01
Rechenzeit: 00:02:586 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 16
Anzahl berechneter Punkte: 16
Kemel Version: 18.12.2014 (32 bit)
Rechenlaufparameter
Reflexionsordnung 3
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfanger 200 m
Maximaler R eflexionsabstand zur Quelle 50m
Suchradius 5000 m
Filter: dB(A)
Toleranz: 0,001 dB
Richtlinien:

Stragen: RLS 90

Emissionsberechnung nach: RLS90 (%)
Berechnung mit Seitenbeugung: Nein

Minderung
Bewuchs: Benutzerdefiniert
Bebauung: Benutzerdefiniert

Industriegelande: Benutzerdefiniert

Schiene: Schall 03-2012

Emissionsberechnung nach: Schall 03-2012

Begrenzung des Beugungsverlusts:
einfach/ mehrfach

Berechnung mit Seitenbeugung: Ja

20,0 dB /25,0 dB

Minderung
Bewuchs: Keine Dampfung
Bebauung: Keine Dampfung

Industriegelénde: Keine Dampfung

Parkplatze: RLS 90
Emissionsberechnung nach: RLS90
Berechnung mit Seitenbeugung: Ja
Minderung
Bewuchs: Benutzerdefiniert
Bebauung: Benutzerdefiniert

Industriegelande: Benutzerdefiniert
Bewertung: 16.BImSchv
Gebaudelarmkarte:
Ein Immissionsort in der Mitte der Fassade
Reflexion der "eigenen* Fassade wird unterdrickt
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