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1. Zusammenfassung

Die Fa. Meichner GmbH plant die Errichtung von Wohngebauden auf dem Grundsttick Fl.-
Nr. 1131/140 der Gemarkung Altenstadt a. d. Waldnaab. Zu diesem Zweck soll der beste-
hende Bebauungsplan aufgehoben werden. Die Gemeinde Altenstadt a. d. Waldnaab plant
daher die Aufstellung des Bebauungsplanes ,Max-Reger-Stral3e* welcher zukinftig ein all-
gemeines Wohngebiet ausweisen soll, und die beiden Grundstticke Fl.-Nrn. 1131/140 und
1131/312 umfasst.

Das Bebauungsplangebiet wird durch die Larmimmissionen der angrenzenden Bahnlinie
Weiden — Hof und durch den Stra3enlarm v. a. aus der Max-Reger-Stral3e beaufschlagt.

Fur unser beratendes Ingenieurbiiro bestand die Aufgabe, die Larmimmissionssituation im
geplanten Bebauungsplangebiet zu untersuchen und zu bewerten.

Die Untersuchung kommt zu folgendem Ergebnis:

Ohne aktive LarmschutzmaRnahmen, ergeben sich zur Nachtzeit Uberschreitungen der Ori-
entierungswerte aus Beiblatt 1 der DIN 18005 um maximal 16 dB(A) tagsiber und um
26 dB(A) zur Nachtzeit.

Die um 4 dB hoheren Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung werden noch
um maximal 12 dB(A) tagsuiber und um 22 dB(A) zur Nachtzeit Gberschritten.

Mit der vorgesehenen Larmschutzwand werden die La&rmimmissionen im geschutzten Bereich
soweit reduziert, dass die Grenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung von 59 dB(A) fur
den Tagzeitraum tags und Nachts eingehalten bzw. unterschritten werden.

In den geschutzten Bereichen weiter innerhalb des Gebietes werden tagsuber auch die Orien-
tierungswerte der DIN 18005, Teill, Beiblatt 1 eingehalten.

Wo aus grundrisstechnischen Grinden und unter Ausschopfung aller architektonischen Mog-
lichkeiten keine Orientierung der Hauptraume zur larmabgewandten Gebaudeseite moglich ist,
sind passive Schallschutzmal3nahmen zu treffen, welche in den Schlaf- und Aufenthaltsréu-
men gesunde Wohnverhaltnisse sicherstellen.

An den Fassaden ergibt sich eine maximale Anforderung an das bewertete Bauschalldamm-
Mal3 der Aul3enbauteile von 36 dB. Damit ergibt sich fur tbliche Wohngrundrisse maximal
die Schallschutzfensterklasse Ill. Heute ubliche Isolierverglasung erreicht ohne weitere
MalRRnahmen i. d. R. diese Schallschutzklasse.

An den ubrigen geschitzten Fassaden ergibt sich Gberwiegend der Larmpegelbereich II.
Dieser Wert zeigt, dass im Mischgebiet fur den Schallschutznachweis gegen Aul3enlarm laut
DIN 4109 fur ubliche Wohngrundrisse die Schallschutzfensterklasse 1l den gewtnschten
Zweck erfullt.

Durch die Gemeinde Altenstadt wurde im Rahmen der Prognose der Auswirkungen der
Elektrifizierung der Bahnlinie Regensburg — Hof eine Messung der Erschitterungen an
mehreren Messtellen entlang der Bahnlinie beauftragt (Untersuchungsbericht
Nr. B433041.docx des Ingenieurbiros imb-dynamik GmbH vom 13.03.2017).

Dabei wurde ein Messpunkt am unmittelbar nérdlich des Umgriffes gelegenen Gebaude Jo-
hann-Mayer-Weg 20 in einer Entfernung von ca. 10 m zum zukunftigen Geb&aude 3 platziert.
Die Messung und die Prognose auf den Zustand nach der Elektrifizierung hat ergeben, dass
in diesem Bereich sowohl die Anforderungen nach DIN 4150/2 an den Kdrperschall als auch
die Anforderungen aus der 24. BImSchV an den sekundaren Luftschall eingehalten werden.
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In der Satzung zum Bebauungsplan sind Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Um-
welteinwirkungen in Form von abstrakten und konkreten Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr.
1 BauGBi.V.m. § 1 Abs. 4 Nr. 2 und Abs. 9 BauNVO bzw. 8 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB zu treffen.

Im vorliegenden Fall bieten sich konkrete Festsetzungen an. Nachfolgend sind fir das Be-
bauungsplangebiet Empfehlungen aufgezeigt, die nach Abwagung in die Satzung bzw. Be-
grindung des Bebauungsplanes tbernommen werden kénnen.

Fur die Bebauungsplansatzung werden folgende Festsetzungen (kursiv gedruckt)
vorgeschlagen:

Entlang der 6stlichen Grenze des Umgriffs ist eine Larmschutzwand mit einer Lange
von L =28,5m und einer Héhe von 4,5 m bezogen auf die Erdgeschol3ful3boden-
h6he der Bebauung im 6stlichen Baufenster zu errichten. Die Larmschutzwand muss
ein bewertetes Schalldamm-Mal3 von Rw = 25 dB mindestens erreichen.

Die Bebauung im Ostlichen Baufenster (Gebaude 3) darf erst nach Fertigstellung und
Eintritt der akustischen Wirksamkeit der im Planteil eingetragenen Larmschutzein-
richtung bezugsfertig gestellt werden.

Bei der Anordnung von Schlafraumen, Kinderzimmern, Wohn- und Aufenthaltsréu-
men ist die Himmelsrichtung zu beachten.

Eine Orientierung dieser o. g. schutzbedurftigen Raume zu den in der nachfolgenden
Tabelle genannten Himmelsrichtungen ist nicht zulassig:

Schlafraume/Kinderzimmer | Wohn-/Aufenthaltsraume

Bereich Seite Geschol3 | Seite Geschol3
Gebéude 1 | Sud, Ost, Nord | 11l Freie Orientierung madglich
Gebéude 2 | Sud, Ost Il Freie Orientierung mdglich
Gebéude 3 | Sud, Ost, Nord | I, 1l Sid, Ost, Nord | Il
Max-Re- West [, 1 West [, 1l

ger-

Stralie 1a

Max-Re- Sid, Ost

ger- Nordost [l bis DG Freie Orientierung mdglich
Stralle 1

Falls die Orientierung der Schlafraume und Kinderzimmer bzw. der Wohn- und Auf-
enthaltsraume zur larmabgewandten Gebaudeseite auch durch die Ausschopfung al-
ler planerischen Moglichkeiten nicht zuverlassig (z. B. bei Mehr-Personen-Haushal-
ten) realisierbar ist, sind geeignete bauliche SchallschutzmafRnahmen, etwa Schall-
schutzfenster in Verbindung mit zentralen oder dezentralen Luftungsanlagen, Dop-
pelfassaden, verglaste Vorbauten (z. B. verglaste Loggien, Wintergarten), besondere
Fensterkonstruktionen oder vergleichbare Mal3nahmen auszufuhren.
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Die baulichen MalRnahmen mussen bei gewahrleisteter Beluftbarkeit der Raume ent-
sprechend Art. 45 BayBO sicherstellen, dass folgende Innenraumpegel wahrend der
Nachtzeit nicht Gberschritten werden:

- SchlafrAume und Kinderzimmern: Lp,n = 30 dB(A) wahrend der Nachtzeit
- Wohn- und Aufenthaltsrdumen Lp,n = 40 dB(A) wahrend der Tagzeit

Die Berechnung der vorgenannten Innenpegel hat unter Zugrundelegung der in der
Anlage ,Schallschutz* zum Bebauungsplan ausgewiesenen mindesten erforderlichen
bewerteten Bauschallddmm-Mal3e zu erfolgen, wobei die fur SchlafrAume ausgewie-
senen Werte auch fur Kinderzimmer gelten.

Das resultierende bewertete Bauschalldamm-Mall ist nach den entsprechend der
DIN 4109-2:2017-07, Punkte 4.4.1 bis 4.4.4 zu ermitteln.

Die Berechnung des Innenpegels Lp,n = 30 dB(A) hat entsprechend der VDI-Richtli-
nie 2719:1987-08, , Schalldammung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen®
zu erfolgen.

Genannte Vorschriften und Normen sind bei der Firma Beuth Verlag GmbH, Berlin
zu beziehen. Sie sind beim Deutschen Patentamt archivmalRig gesichert niederge-
legt. Wahrend der Offnungszeiten kénnen sie auch bei der Verwaltung eingesehen
werden.

Begrundung zum Bebauungsplan sind folgende Hinweise aufzunehmen:

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde die schalltechnische Unter-
suchung 1033_2 des Ingenieurbiros abConsultants GmbH erstellt, um die Larmim-
missionssituation innerhalb des Umgriffes quantifizieren zu kénnen.

Ohne aktive Larmschutzmaf3inahmen, ergeben sich aus der Prognose der Larmimmis-
sionen zur Nachtzeit Uberschreitungen der Orientierungswerte aus Beiblatt 1 der
DIN 18005 um maximal 16 dB(A) tagsiiber und um 26 dB(A) zur Nachtzeit. Im Rahmen
der Prognose wurde die Elektrifizierung der Bahnlinie bertcksichtigt.

Die um 4 dB hoheren Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung wer-
den noch um maximal 12 dB(A) tagsuber und um 22 dB(A) zur Nachtzeit Gberschritten.

Mit der vorgesehenen Larmschutzwand werden die Larmimmissionen im geschutzten
Bereich soweit reduziert, dass die Grenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung von
59 dB(A) fur den Tagzeitraum tags und nachts eingehalten bzw. unterschritten werden.

In den geschutzten Bereichen weiter innerhalb des Gebietes werden tagsuber auch die
Orientierungswerte der DIN 18005, Teill, Beiblatt 1 eingehalten.

Wo aus grundrisstechnischen Grunden und unter Ausschopfung aller architektonischen
Moglichkeiten keine Orientierung der Hauptraume zur larmabgewandten Gebaudeseite
moglich ist, sind passive Schallschutzmaflinahmen zu treffen, welche in den Schlaf- und
Aufenthaltsraumen gesunde Wohnverhaltnisse sicherstellen.

An den Fassaden ergibt sich eine maximale Anforderung an das bewertete Bau-
schalldamm-Mal3 der Aul3enbauteile von 36 dB. Damit ergibt sich fur tbliche Wohn-
grundrisse maximal die Schallschutzfensterklasse Ill. Heute tbliche Isolierverglasung
erreicht ohne weitere Mal3nahmen i. d. R. diese Schallschutzklasse.
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An den ubrigen geschitzten Fassaden ergibt sich Uberwiegend der Larmpegelbe-
reich Il. Dieser Wert zeigt, dass im Mischgebiet fir den Schallschutznachweis gegen
AulRenlarm laut DIN 4109 fir Gbliche Wohngrundrisse die Schallschutzfensterklasse
I den gewlinschten Zweck erfullt.

- Um eine Beliftung Uber getffnete Fenster an Fassaden ohne Uberschreitung der
Grenzwerte der 16. BImSchV zu ermoglichen, sind Schlafraume und Kinderzimmer
bzw. Wohn- und Aufenthaltsraume an folgenden Geb&udeseiten nicht zulassig:

Schlafraume/Kinderzimmer | Wohn-/Aufenthaltsraume

Bereich Seite Geschol3 | Seite Geschol3
Gebéude 1 | Sud, Ost, Nord | 11l Freie Orientierung mdglich
Gebaude 2 | Sud, Ost Il Freie Orientierung madglich
Gebéude 3 | Sud, Ost, Nord | I, 1l Sid, Ost, Nord | Il
Max-Re- West [, 1 West [, 1

ger-

Stralie 1a

Max-Re- Sud, Ost

ger- [l bis DG Freie Orientierung mdglich
Stralle 1

- Falls die Orientierung der Schlafraume und Kinderzimmer bzw. der Wohn- und Auf-
enthaltsraume zur larmabgewandten Gebaudeseite auch durch die Ausschopfung al-
ler planerischen Moglichkeiten nicht zuverlassig (z. B. bei Mehr-Personen-Haushal-
ten) realisierbar ist, sind geeignete bauliche Schallschutzmal3nahmen, etwa Schall-
schutzfenster in Verbindung mit zentralen oder dezentralen Luftungsanlagen, Dop-
pelfassaden, verglaste Vorbauten (z. B. verglaste Loggien, Wintergarten), besondere
Fensterkonstruktionen oder vergleichbare Mal3nahmen auszufuhren.

Die baulichen MalRBnahmen mussen bei gewahrleisteter Beluftbarkeit der Ra&ume ent-
sprechend Art. 45 BayBO sicherstellen, dass folgende Innenraumpegel wahrend der
Nachtzeit nicht Gberschritten werden:

- Schlafraume und Kinderzimmern: Lpn = 30 dB(A) wéahrend der Nachtzeit

- Wohn- und Aufenthaltsrdumen Lp,n = 40 dB(A) wahrend der Tagzeit
Die Berechnung der vorgenannten Innenpegel hat unter Zugrundelegung der in der
Anlage ,Schallschutz® zum Bebauungsplan ausgewiesenen mindesten erforderlichen
bewerteten Bauschallddmm-Mal3e zu erfolgen, wobei die fur SchlafrAume ausgewie-
senen Werte auch fur Kinderzimmer gelten.
Das resultierende bewertete Bauschalldamm-Mall ist nach den entsprechend der
DIN 4109-2:2017-07, Punkte 4.4.1 bis 4.4.4 zu ermitteln. Die Beurteilungspegel der

Verkehrslarmimmissionen sind der schalltechnischen Untersuchung 1033_2 des In-
genieurburos abConsultants GmbH zu entnehmen.

1033_2.docx Anderung Bebauungsplan ,Max-Reger-StraRe”, Gemeinde Altenstadt a. d. Waldnaab
Seite 6



akustik|bauphysik

@b) consultants

- Die Berechnung des Innenpegels Lpn = 30 dB(A) hat entsprechend der VDI-Richtli-
nie 2719:1987-08, , Schallddmmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen*
zu erfolgen.

- Mit den o. a. Malinahmen werden gesunde Wohnverhaltnisse gewahrleistet.

- Um zur Nachtzeit gesunden Schlaf zu gewahrleisten, wurden Innenpegel von maxi-
mal 30 dB(A) in den Schlafraumen festgesetzt. Damit ist entsprechend der aktuellen
Larmwirkungsforschung ein stdérungsfreier Schlaf gewéhrleistet.

- Durch die Gemeinde Altenstadt wurde im Rahmen der Prognose der Auswirkungen
der Elektrifizierung der Bahnlinie Regensburg — Hof eine Messung der Erschutterun-
gen an mehreren Messtellen entlang der Bahnlinie beauftragt (Untersuchungsbericht
Nr. B433041.docx des Ingenieurbiros imb-dynamik GmbH vom 13.03.2017).

Dabei wurde ein Messpunkt am unmittelbar nordlich des Umgriffes gelegenen Ge-
baude Johann-Mayer-Weg 20 in einer Entfernung von ca. 10 m zum zukinftigen Ge-
baude 3 platziert. Die Messung und die Prognose auf den Zustand nach der Elektri-
fizierung hat ergeben, dass in diesem Bereich sowohl die Anforderungen nach
DIN 4150/2 an den Korperschall als auch die Anforderungen aus der 24. BImSchV
an den sekundéaren Luftschall eingehalten werden.

Hinweis an den Bebauungsplaner:

Die Gebaude bzw. Parzellen sind im Planteil entsprechend der o. a. Tabelle zu bezeich-
nen (s. Anlage 1.1), um eine eindeutige Zuordenbarkeit der Schallschutzmafl3nahmen zu
ermoglichen.

VVohenstrauf, 23.10.2017 o Deutsche Gesellschaft fiir Akustik e.V. (DEGA) — Mit-
glied der Fachausschiisse ,,Bau- und Raumakustik* so-
\,\;,\NGENIEUQG wie ,,Larm: Wirkungen und Schutz*
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Der vorliegende Bericht ersetzt die Berichte 1033_0 und 1033_1 vollstandig.

Eine auszugsweise Wiedergabe, Verdffentlichung oder Weitergabe dieses Berichtes ist
nicht zulassig.

2. Situation und Aufgabenstellung

Die Fa. Meichner GmbH plant die Errichtung von Wohngebauden auf dem Grundsttick Fl.-
Nr. 1131/140 der Gemarkung Altenstadt a. d. Waldnaab. Zu diesem Zweck soll der beste-
hende Bebauungsplan aufgehoben werden. Die Gemeinde Altenstadt a. d. Waldnaab plant
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daher die Aufstellung des Bebauungsplanes ,Max-Reger-Strafl3e” welcher zuktinftig ein all-
gemeines Wohngebiet ausweisen soll und die beiden Grundstiicke Fl.-Nrn. 1131/140 und
1131/312 umfasst.

Das Bebauungsplangebiet wird durch die Larmimmissionen der angrenzenden Bahnlinie
Weiden — Hof und durch den StralRenlarm v. a. aus der Max-Reger-Stral3e beaufschlagt.

Fur unser beratendes Ingenieurbiiro bestand die Aufgabe, die Larmimmissionssituation im

Abbildung 1: Ubersichtsplan (Quelle: Ausschnitt aus /23/, ohne MaRstab)
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Die nachfolgende Abbildung das den Lageplan der zu tberplanenden Grundstucke:
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gen*, Stand: August 1987

/16/ DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" incl. deren Beiblatter 1 und 2 (November
1989), zurlickgezogen

/17/ DIN 4109-1:2016-07 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen

/18/ DIN 4109-2:2016-07 Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nach-
weise der Erfullung der Anforderungen.

/197 E DIN 4109-1/A1:2017-01, Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforde-
rungen; Anderung 1

120/ E DIN 4109-2/A1:2017-01; 07 Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische
Nachweise der Erfullung der Anforderungen; Anderung 1

/21/ VDI-Richtlinie VDI 3722, Blatt 2 vom Mai 2013: ,Wirkung von Verkehrsgerau-
schen, Kenngrdél3en beim Einwirken mehrerer Quellenarten®

/22/ Digitales Gelandemodell, Vermessungsverwaltung Bayern

[23/ https://geoportal.bayern.de/bayernatlas
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124/
125/

126/

1271

128/

129/
130/
131/

Bayerische Vermessungsverwaltung: Digitales Gelandemodell im 1 m Raster

Software SoundPLAN 7 der Firma Braunstein und Berndt GmbH, Stand: siehe
Anlagen

Mengengerust Bahnlinien (Strecken 5050 per Email vom 04.11.2015, DB Netz
AG, Berlin

Verkehrsgutachten Gemeinde Altenstadt a. d. Waldnaab, Max-Reger-Stral3e /
Magdeburger Stral3e, Obermeyer Planen und Beraten, Minchen, 10.09.2004

Schalltechnisches Gutachten, Beweisbeschluss des Bay. Verwaltungsgerichtes
Regensburg vom 27.04.2007, Ingenieurbiro Hook Farny, Landshut

Entwurfsvarianten, Stand 0.2017, Architekturbtiro Wurfl, Weiden
Schalltechnsiche Untersuchung 1033_0 unseres Buiros
Bebauungsplan ,Max-Reger-Straf3e“, 28.07.2017, Architekturbtiro Wirfl, Weiden
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4. Anforderungen an den Schallschutz

4.1 Verkehrslarm

Im Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 /2/ sind schalltechnische Orientierungswerte fir die stad-
tebauliche Planung angegeben. lhre Einhaltung oder Unterschreitung ist wiinschenswert,
um die mit der Eigenart des betreffenden schutzwiirdigen Gebietes verbundene Erwartung
auf angemessenen Schutz vor Larmbelastungen zu erfillen. Darin sind die in Tabelle 1
aufgefihrten Orientierungswerte fur Larmimmissionen angegeben, wobei die jeweils niedri-
geren Werte zur Nachtzeit fur Anlagenlarmimmissionen gelten.

Gebietseinstufung Orientierungswert

Tag Nacht
Gewerbegebiet (GE) 65 dB(A) 55/50 dB(A)
Mischgebiet (MI) 60 dB(A) 50/45 dB(A)
Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 dB(A) 45/40 dB(A)

Tabelle 1: Orientierungswerte DIN 18005 (Auszug)

In diesem Zusammenhang gilt der Zeitraum von 6:00 Uhr — 22:00 Uhr als Tagzeit und der
Zeitraum von 22:00 Uhr — 6:00 Uhr als Nachtzeit.

Als wichtiges Indiz fur das Vorliegen schadlicher Umwelteinwirkungen durch Verkehrslarm-
immissionen konnen die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung
(16. BImSchV /7/) herangezogen werden. Verbindlich ist die Verkehrslarmschutzverordnung
jedoch nicht, da sie nur fiir Neubauten bzw. die wesentliche Anderung von Verkehrswegen

relevant ist.

Gebietseinstufung Grenzwert

Tag Nacht
Gewerbegebiet (GE) 69 dB(A) 59 dB(A)
Misch/Dorfgebiet (MI/MD) 64 dB(A) 54 dB(A)
Allgemeines Wohngebiet (WA) 59 dB(A) 49 dB(A)

Tabelle 2: Immissonsgrenzwerte der 16. BImSchV (Auszug)

Analog zur DIN 18005 gilt als Tagzeit der Zeitraum von 6:00 Uhr — 22:00 Uhr, als Nachtzeit
der Zeitraum von 22:00 Uhr — 6:00 Uhr.

Welche Larmbelastung einem Wohngebiet unterhalb der Grenze zu Gesundheitsgefahren
zugemutet werden darf, richtet sich nach den Umstanden des Einzelfalls. Die Orientierungs-
werte der DIN 18005-1 ,Schallschutz im Stadtebau® lassen sich zur Bestimmung der zumut-
baren Larmbelastung eines Wohngebietes im Rahmen einer gerechten Abwéagung lediglich
als Orientierungshilfe heranziehen (Beschluss vom 18.12.1990 BVerwG — 4 N 6.88 Buch-
holz 406.11 81 BauGB Nr. 50 = BRS 50 Nr. 25) und /10/.

Je starker die Orientierungswerte der DIN 18005 uberschritten werden, desto gewichtiger
mussen allerdings die fir die Planung sprechenden stadtebaulichen Argumente sein und
umso mehr hat die Stadt die baulichen und technischen Mdglichkeiten auszuschdpfen, die
ihr zu Gebote stehen, um diese Auswirkungen zu verhindern (siehe auch /10/).

1033_2.docx
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4.1 DIN 4109 Schallschutz im Hochbau

Die mittlerweile zurickgezogene DIN-Norm DIN 4109:1989-11 ,Schallschutz im Hochbau*
/16/ ist nach wie vor eine eingefuhrte technische Baubestimmung /17/ u. a. zum Schutz von
Aufenthaltsraumen gegen Auf3enlarm wie Verkehrslarm und Larm aus Gewerbe- und
Industriebetrieben, die in der Regel baulich nicht mit den AufenthaltsrAumen verbunden
sind.

Zwischenzeitlich liegt die DIN 4109-1:2016 /17/ bzw. DIN 4109-2:2016 /18/ vor. Zum
Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes stand nicht fest, ob und in welcher Form die
DIN 4109-1:2016 /17/ baurechtlich eingefiihrt wird. Ein Anderungsblatt zur Ermittlung des
AulBRenlarmpegels und der Anforderungen an die Schalldammung der Auf3enbauteile liegt
mittlerweile im Entwurf vor. Dabei entfallt die Abstufung der Larmimmissionen in
Larmpegelbereiche.

Aus fachlicher Sicht schlagen wir folgendes Vorgehen vor:

e Nachweis entsprechend dem aktuellen Normstand in Verbindung mit den Anderungs-
blattern /19/ und /20/.

e Uberpriifung der Situation mit Vorliegen des Norm-WeiRRdrucks der o. a. Anderungs-
blatter.

Fur die Festlegung der erforderlichen Luftschallddmmung von Aul3enbauteilen vor dem
AulBRenlarm wurden in der DIN-Norm Larmpegelbereiche festgelegt, denen der jeweils
vorhandene oder zu erwartende ,maf3gebliche Aul3enlarmpegel* (= La) zuzuordnen ist.

Nach DIN 4109-1 ist die relevante Grof3e zur Darstellung der Schalldammung zwischen dem
AulRenbereich und Raumen in Gebauden das gesamte bewertete Bau-Schalldamm-Mafl3
R'wges der AuBenbauteile. Die vollstindige Berechnung von R'wges unter
Beriicksichtigung der flankierenden Ubertragung erfolgt in diesem Teil der DIN 4109
sinngemal’ nach DIN EN 12354-3. Der Einfluss der Flankenubertragung ist in vielen Fallen
jedoch unbedeutend und muss deshalb nur in besonderen Fallen berechnet werden. In allen
anderen Fallen bleibt die flankierende Ubertragung unberticksichtigt. Naheres wird in /18/
4.4.3 geregelt.

Mit dem nachfolgenden Berechnungsverfahren wird das gesamte bewertete Bau-
Schalldamm-Mald R'w,ges ermittelt. Im Rahmen des Nachweises muss der errechnete Wert
von R'wges um den in /18/ 5.3.2 (Sicherheitskonzept) in Gleichung (46) festgelegten
Sicherheitsbeiwert vermindert und das erforderliche gesamte bewertete Bau-Schalldamm-
MalR mit dem Summanden KaL korrigiert werden. Fur die vereinfachte Ermittlung der
Unsicherheit gelten die Festlegungen in 5.3.3 mit einem Abschlag von 2 dB. Fiur den
rechnerischen Nachweis gilt damit:

R'w,ges — 2dB = erf. R'w,ges + KAL
Dabei ist

R'W,ges das nach Gleichung ermittelte gesamte bewertete Bau-Schalldamm-Mal3 der
Fassade, in dB;

erf. R'wges  das nach DIN 4109-1:2016-07, Tabelle 7, geforderte gesamte bewertete Bau-
Schalldamm-Malf3, in dB;

KaL der nach Gleichung (33) ermittelte Korrekturwert fur das erforderliche
Schalldamm-Malf fur den Au3enlarm nach DIN 4109-1:2016-07, 7.2, in
dB.

1033_2.docx Anderung Bebauungsplan ,Max-Reger-Stral3e*, Gemeinde Altenstadt a. d. Waldnaab

Seite 14



akustik|bauphysik

@b) consultants

Der Begriff ,Fassade" wird dabei zur Vereinfachung fur Wand- und Dachflachen
gleichermal3en verwendet.

FUr Ka gt Ky = 1009 (=)

0,85¢g
Dabei ist
Ss Die vom Raum aus gesehene gesamte Fassadenflache in m?;
Fir Raume mit mehreren an der Schalliibertragung beteiligten AufRenfiachen
(z. B. Eckraume mit zwei AufRenwanden, Dachwohnungen mit Auf3enwand und
Dachflache) gilt die vom Raum aus gesehene gesamte Auf3enflache als S, d. h. die
Summe der gesamten abgewickelten Flachen, die den Raum nach auf3en begrenzen.
Se Die Grundfliache des Raumes in m?

Betragt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger als 10 dB,
so ergibt sich der mal3gebliche AuRenlarmpegel zum Schutz des Nachtschlafes aus einem
3 dB erhéhten Beurteilungspegel fir die Nachtzeit und einem Zuschlag von 10 dB*.

Bei Larmimmissionen von Gewerbe- und Industrieanlagen wird in der Regel der nach der
TA Larm fur die jeweilige Gebietskategorie aufgefiihrte Tages-Immissionsrichtwert als
maf3geblicher AuRenlarmpegel eingesetzt. Besteht im Einzelfall die Vermutung, dass die
Immissionsrichtwerte Uberschritten werden, so sollte die tatséchliche Larmimmission nach
TA Larm ermittelt und beriicksichtigt werden.

Weicht die tatsachliche bauliche Nutzung im Einwirkungsbereich des Vorhabens von den
Bebauungsplanfestsetzungen ab, so ist von der tatsachlichen baulichen Nutzung unter
Berucksichtigung der vorgesehenen baulichen Entwicklung des Gebiets auszugehen.

Bei einer Uberlagerung von unterschiedlichen Verkehrslarmquellen ist zur Berechnung des
Summenpegels das Verfahren entsprechend VDI 2722-2 /21/ anzuwenden. Zur Bildung des
mafRgeblichen AulRenlarmpegels sind zum Berechnungsergebnis 3 dB zu addieren.

Fur andere Larmquellen liegen derzeit keine belastbaren Erkenntnisse oder normativ gere-
gelte Rechenverfahren vor. Demnach sind diese Schallquellen separat zu betrachten, der
héhere Pegelwert ist dabei malRgebend.

! Bei Gewerbelarmimmissionen betragt der Zuschlag in der aktuellen Normfassung 15 dB. Im
Anderungsentwurf ist der Zuschlag auf 10 dB verringert.
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5. Rechnerische Ermittlung der Gerauschimmissionen

5.2 Verkehrslarm

5.2.1 StralRenverkehr

Um die Verkehrslarmimmissionen beurteilen zu kénnen, wurden folgende Verkehrszahlen
fur die relevanten Stral3en angesetzt:

Verkehrswege DTV Schwerverkehr
24 h Anteil Pt Pn
Nacht % %
Max-Reger-Strale? 3000 11% 4 2
BP-Gebiet ,Altenstadt 348 8% 0 0
Mitte*
Tabelle 3: Daten StralRenverkehr
Legende:

Mt:  nach /8/ die mal3gebende mittlere stiindliche Kfz-Verkehrsstarke in Kfz/h fir den Tag (6-22 Uhr)
Mn: nach /8/ die maRgebende mittlere stiindliche Kfz-Verkehrsstarke in Kfz/h fir die Nacht (22-6 Uhr)
Pt:.  MaRgebender Lkw-Anteil am stiindlichen Kfz-Verkehr Mt

Pn:  MaRgebender Lkw-Anteil am stuindlichen Kfz-Verkehr Mn

° DTV 2025 = DTV 2005 x Prognosefaktor 1,35

Aus den obigen Daten ergeben sich die in der Anlage 2 dokumentierten Emissionspegel
(= Lmezs Pegel im Abstand 25 m)

Fur die Wohnnutzungen im Bebauungsplangebiet ,Altenstadt Mitte“, welches in den Ver-
kehrsuntersuchungen /27/ und /28/ noch nicht beriicksichtigt ist, kann ein Verkehrsaufkom-
men von 20 PKW-Fahrtbewegungen pro Stunde zur Tagzeit und von 3,5 PKW-Fahrbewe-
gungen pro Stunde zur Nachtzeit abgeschatzt werden. Daraus ergeben sich 348 zusatzliche
PKW-Fahrbewegungen.

2 Geschatzt aus /28/
1033_2.docx Anderung Bebauungsplan ,Max-Reger-StraRe”, Gemeinde Altenstadt a. d. Waldnaab
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5.2.2 Schienenverkehr
Zu beurteilende Schallquellen sind:
e Die Bahnstrecke Weiden — Hof,

Nachstehend sind die aus /26/ entnommenen Mengengeriste aufgefihrt. Fir die
Berechnung der Larmemissionen wurde die Prognose fur das Jahr 2025 herangezogen:

Strecke 5050 Abschnitt Weiden Bereich nordl. des Bahnhofs

Zustand 2015 Daten nach Schall03-2015
Anzahl Zige Zugart- | v-max** Fahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugwerband
Fahrzeug Fahrzeug Fahrzeug

Tag Nacht | Traktion km/h |kategorie| Anzahl |kategorie| Anzahl |kategorie| Anzahl
1 0 GZ-V 90 8-A6 1 10-722 22 10-715 6
2 0 GZ-V 100 8-A6 1 10-722 22 10-715 6
2 0 RV-V 130 8-A4 1 9-75 6
8 0 RV-V 130 8-A4 1 9-75
6 3 RV-VT 130 6-A6 2

27 5 RV-VT 130 6-A6 1

29 5 RV-VT 130 6-A8 1
4 0 RV-VT 130 6-A8 2

79 13 Summe beider Richtungen

*) Anteil Verbundstoff-Klotzbremsen = 80% gem. EBA-Anordnung vom 11.01.2015
**)v_max gem. VzG 2015 bis km 0,7 =110km/h, danach 130km/h

Bemerkung zu Schall03-2015:
Die Bezeichnung der Fahrzeugkategorie setzt sich wie folgt zusammen:
Nr. der Fz-Kategorie -Variante bzw. -Zeilennummer in Tabelle Beiblatt 1 _Achszahl (bei Tfz, E- und V-Triebziigen-auRer bei HGV)

Fiir Briicken, schienengleiche BU und
enge Gleisradien sind ggf. die entsprechenden Zuschléage zu beriicksichtigen.

Legende
Traktionsarten: - E = Bespannung mit E-Lok

-V = Bespannung mit Diesellok

- ET, - VT = Elektro- / Dieseltriebzug
Zugarten: GZ=Giiterzug

RV = Regionalzug

IC=Intercityzug

Abb. 4: Mengengerust /26/ , Strecke 5050, Istzustand

Prognose 2025 Daten nach Schall03-2015
Anzahl Zige Zugart- | wmax** Fahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugverband
Fahrzeug Fahrzeug Fahrzeug Fahrzeug Fahrzeug
Tag Nacht | Traktion km/h |kategorie| Anzahl |kategorie| Anzahl |kategorie| Anzahl |kategorie| Anzahl |kategorie| Anzahl
15 14 GZ-E* 100 7-75_A4 1 10-Z5 24 10-722 [ 10-718 [ 10-715 1
4 3 GZ-E* 120 7-Z5_A4 1 10-Z5 24 10-22 6 10-718 6 10-215 1
10 2 IC-E 130 7-Z5_A4 1 9-75 12
32 4 RV-ET 130 5-Z5_A12 1
32 2 RV-ET 130 5-75_A10 2
16 2 RV-V 130 8-A6 1 9-75 6
32 4 RV-V 130 8-A6 1 9-75 7
141 31 Summe beider Richtungen
1033_2.docx Anderung Bebauungsplan ,Max-Reger-StraRe”, Gemeinde Altenstadt a. d. Waldnaab
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*) Anteil Verbundstoff-Klotzbremsen = 80% gem. EBA-Anordnung vom 11.01.2015
**)v_max gem. VzG 2015 bis km 0,7 =110km/h, danach 130km/h

Bemerkung zu Schall03-2015:
Die Bezeichnung der Fahrzeugkategorie setzt sich wie folgt zusammen:
Nr. der Fz-Kategorie -Variante bzw. -Zeilennummer in Tabelle Beiblatt 1 _Achszahl (bei Tfz, E- und V-Triebziigen-auRer bei HGV)

Fiir Briicken, schienengleiche BU und
enge Gleisradien sind ggf. die entsprechenden Zuschléage zu beriicksichtigen.

Legende
Traktionsarten: - E = Bespannung mit E-Lok

-V = Bespannung mit Diesellok

- ET, - VT = Elektro- / Dieseltriebzug
Zugarten: GZ=Giiterzug

RV = Regionalzug

IC=Intercityzug

Abb. 5: Mengengerust /26/ , Strecke 5050, Prognose 2025 (elektrifiziert)

Die Berechnung der Schienenverkehrslarmimmissionen erfolgt nach dem Verfahren Richt-
linie Schall 03 2012 /9/ Es werden bei den Berechnungen auch die Reflexionen 3. Ordnung
beriicksichtigt. Die Gleisbetthohen ergeben sich aus dem digitalen Gelandemodell /24/.

Durch das ,Elfte Gesetz zur Anderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 2. Juli
2013*/22/ wird die bisher im Rahmen von Verfahren gemaf der Verkehrslarmschutzverord-
nung (16. BImSchV /3/) bei der Ermittlung der Beurteilungspegel geltende Korrektur (sog.
~Schienenbonus®) von -5 dB(A) fur die geringere Storwirkung des Schienenverkehrslarms
zum 1. Januar 2015 abgeschafft, aul3er fir Vorhaben, fur die bis zu diesem Zeitpunkt das
Planfeststellungsverfahren bereits erdffnet ist und die Auslegung des Plans 6ffentlich be-
kannt gemacht wurde. Weiter wurde in dem Gesetz festgelegt, dass der Abschlag auch vor
dem 1. Januar 2015 entfallen kann, ,wenn die damit verbundenen Mehrkosten vom Vorha-
bentrager oder dem Bund getragen werden.

Durch den Wegfall des Schienenbonus werden die Emissionen grundsatzlich héher, so dass
technische Losungen an der Quelle notwendig sind um dies auszugleichen. Eine im Raum
stehende Anderung betrifft einen Abschlag fiir die ,Verbundstoffklotzbremsen* bei Guterzi-
gen, der mit der neuen Schall 03 voraussichtlich zum 1. Januar Jahr 2015 eingefuhrt werden
soll.

Durch den Einsatz der ,Verbundstoffklotzbremsen* bei Guterziigen, mindern sich die Beur-
teilungspegel. Um die Umrlstung in der Prognose zu bertcksichtigen das Verfahren nach
Schall 03 2012 /9/ zur Berechnung herangezogen.

Zur Berechnung werden die von der DB Netz AG vorgegebenen Zugzahlen fir die Prognose
2025 angewandt.

Aus den so beriicksichtigten Ausgangsdaten ergeben sich die in der Anlage 2 dokumen-
tierten Emissionspegel Lme. Zu- und Abschlage zum Emissionspegel erfolgen im Programm
125/ selbst (siehe Anlage 2).
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6. Larmschutz

Ohne aktive LarmschutzmaRnahmen, ergeben sich zur Nachtzeit Uberschreitungen der Ori-
entierungswerte aus Beiblatt 1 der DIN 18005 um maximal 16 dB(A) tagsiber und um
26 dB(A) zur Nachtzeit.

Die um 4 dB hoheren Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung werden noch
um um maximal 12 dB(A) tagstiber und um 22 dB(A) zur Nachtzeit Uberschritten.

Mit der vorgesehenen Larmschutzwand werden die Larmimmissionen im geschutzten Bereich
soweit reduziert, dass die Grenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung von 59 dB(A) fur
den Tagzeitraum tags und Nachts eingehalten bzw. unterschritten werden.

In den geschutzten Bereichen weiter innerhalb des Gebietes werden tagsuber auch die Orien-
tierungswerte der DIN 18005, Teill, Beiblatt 1 eingehalten.

Wo aus grundrisstechnischen Grinden und unter Ausschopfung aller architektonischen Mog-
lichkeiten keine Orientierung der Hauptrdume zu einer Gebaudeseite ohne ausgewiesene
Uberschreitungen der Grenzwerte mdglich ist, sind passive SchallschutzmaRnahmen zu tref-
fen, welche in den Schlaf- und Aufenthaltsraumen gesunde Wohnverhaltnisse sicherstellen.

Aus der Studie /13/ geht hervor, dass ab einem Pegel von 65 dB(A) das Herzinfarktrisiko deut-
lich ansteigt. Dieser Wert wird im vorliegenden Fall weder tags noch nachts erreicht.

Gesunder, das heil3t stérungsfreier Schlaf ist nach Erkenntnissen der Larmwirkungsforschung
bis 30 dB(A) méglich /11/. Aus diesem Grund sollen bauliche SchallschutzmafZnahmen unab-
hé&ngig vom AuRenldrmpegel sicherstellen, dass ein Pegel von 30 dB(A) in Schlafraumen und
Kinderzimmern wahrend der Nachtzeit nicht Gberschritten wird.

Richtwerte fur den Aul3enpegel wurden festgelegt, um den Schallschutz im AuRenwohnbereich
sicherzustellen. Sinnvollerweise ist dies fur den Tagzeitraum anzuwenden. Fur den Nachtzeit-
raum wurden ebenfalls Richtwerte festgelegt. Diese sind im Verkehrslarmfall um 10 dB(A)
niedriger und sollen sicherstellen, dass bei gekipptem Fenster, fir dessen Pegelminderung
Ublicherweise ca. 10 bis 15 dB(A) Pegelminderung anzusetzen sind, ein Pegel im Innenraum
von 25 bis 30 dB(A) nicht berschritten wird. Uber die Pegeldifferenz der baulichen Schall-
schutzmaf3nahme ,gekipptes Fenster” wird somit sichergestellt, dass ein storungsfreier Schlaf
bei ausreichender Beluftung des Raumes gewahrleistet ist.

Aktuell zu erstellende Gebaude, missen den aktuellen Anforderungen an den Warmeschutz
entsprechen (EnEV) und deshalb Uber ein Luftungskonzept verfigen, welches sicherstellt,
dass auch bei geschlossenen Fenstern eine ausreichende Luftung gewahrleistetist. Dies kann
z. B. durch Fenster-Falzlufter oder eine kontrollierte Be- und Entliftung erreicht werden.

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass eine ausschlief3liche Beluftbarkeit eines Gebaudes
Uber zu 6ffnende Fenster nicht mehr den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht
und den Anforderungen der Energieeinsparverordnung widerspricht.

Diese Entwicklung wurde auch von der Bayerischen Bauordnung aufgegriffen, wo der
Art. 45 [l 1 BayBO 1998 von ,Aufenthaltsraume mussen unmittelbar ins Freie fuhrende und
senkrecht stehende Fenster haben, und zwar in solcher Zahl, Gréf3e und Beschaffenheit,
dass die Raume ausreichend belichtet und geluftet werden kdnnen (notwendige Fenster).”
in Art. 45 1l 1 BayBO 2008 in die folgende Formulierung geandert wurde: ,Aufenthaltsraume
mussen ausreichend beluftet und mit Tageslicht belichtet werden kénnen.*.

Damit entféallt die Verknipfung der Luftungsfunktion mit den Fenstern.

Aus diesem Grund empfehlen wir, fir den Nachtzeitraum auf die Einhaltung des Innenraum-
pegels von 30 dB(A) abzustellen und, in Anlehnung an /14/ folgende Festsetzung aufzuneh-
men:
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Falls die Orientierung der Schlafriume und Kinderzimmer bzw. der Wohn- und Aufenthalts-
raume zur larmabgewandten Geb&udeseite auch durch die Ausschdpfung aller planerischen
Moglichkeiten nicht zuverlassig (z. B. bei Mehr-Personen-Haushalten) realisierbar ist, sind
geeignete bauliche Schallschutzmal3inahmen, etwa Schallschutzfenster in Verbindung mit
zentralen oder dezentralen Luftungsanlagen, Doppelfassaden, verglaste Vorbauten (z. B.
verglaste Loggien, Wintergarten), besondere Fensterkonstruktionen oder vergleichbare
Mafinahmen auszufihren.

Die baulichen Mallnahmen mussen bei gewéhrleisteter BelUftbarkeit der Raume entspre-
chend Art. 45 BayBO sicherstellen, dass folgende Innenraumpegel wahrend der Nachtzeit
nicht Gberschritten werden:

- Schlafrdume und Kinderzimmern: Lp,n = 30 dB(A) wahrend der Nachtzeit

- Wohn- und Aufenthaltsrdumen Lp,n = 40 dB(A) wahrend der Tagzeit
Auf die Forderung aus /14/, dass die o. a. Schallpegeldifferenz bei gekipptem Fenster er-
reichbar sein muss, wurde aus den o. a Griinden des Warmeschutzes verzichtet.

7. Passiver Larmschutz

Um zur Nachtzeit gesunden Schlaf zu gewahrleisten, wurde in den Festsetzungsvorschlagen
auf Innenpegel von maximal 30 dB(A) in den Schlafraumen abgestellt. Damit ist entsprechend
der aktuellen Larmwirkungsforschung ein gesunder Schlaf gewahrleistet.

Wie aus der Anlage 1 ersichtlich ist, ergibt sich maximal Fassaden ergibt sich eine maximale
Anforderung an das bewertete Bauschalldamm-Mal3 der Aussenbauteile von 36 dB. Erfah-
rungsgeman ergibt sich daraus fir tibliche Raumgrundrisse® maximal die Schallschutzfenster-
klasse 3, was bei sorgfaltigem Einbau einem modernen Isolierglasfenster entspricht. Bei sehr
grof3ztigiger Verglasung kann sich die Schallschutzfensterklasse 4 ergeben.

3 Verhaltnis AuRenwandansichtsflache zu Raumgrundflache = 0,8
Fensteranteil Wohnraume 30 % / Schlafraume 25 %, Rollladen 15 % der Fensterflache,
Bauschallddammmalf der Wand R'w = 45 dB, Rollladen R'w = 35 dB
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Falls Luftungskonzepte ohne Schalldammlifter oder
kontrollierte Wohnraumliftungsanlagen verwirklicht  Fenster mit Offnungsbeschréankung
werden sollen, kénnen auch Fensterkonstruktionen Teifiachen A 1Rw

. . .. m2] dB
vorgesehen werden, welche im teilgedffneten Zustand Wand [ ;5 =
eine ausreichende Pegelreduzierung sicherstellen. Fenster 19 17
An den schienenzugewand- ges 94 24
ten Fassaden sind bis hin zu La,max 52 dB(A)
Pegeln von Li=49dB(A) . - o2
auch Fensterkonstruktionen SG= 15
p— mit absorbierenden Li= 30 dB(A)
Fensterlaibungen und einer | ¢ enge:
Oﬁnunngegrenzung auf Li Innenpegel im Raum
a = hachabsorblerende Verkleidung eine Spaltbl’eite von 4 cm im K Korrekturfaktor fiir Schienenverkehrswege
b = limitierbare Gfinungsbredta H =l . S W+F = Aussenbauteilflache des Raumes
Abbildung 6: Fenster aus /6/mit abs. geklppten Zustand mogllch. SG= Raumgrundfiache
Laibung u. Offnungsbeschrankung La,max maximal moglicher Aussenpegel (Lr + 3 dB(A))
Rw bewertetes Schalldamm-Maf
A Flache
Tabelle 4: Berechnung des Innenpegels in
einem Ublichen Raum (15 m2)
fir ein Fenster mit
absorbierenden Laibungen und
Offnungsbeschrankung
1033_2.docx Anderung Bebauungsplan ,Max-Reger-StraRe”, Gemeinde Altenstadt a. d. Waldnaab
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Fur hohere Pegel kbnnen z. B. Kastenfenster mit einem absorbierenden Innenraum

eingesetzt werden:

Ainm2 Rw
Aussenbauteile Kastenfenster: in dB
Tiefe: 0,2 m
Hohe 1,38
Breite 1,38
Offnungsbreit: 0,05 m
1 oben 0,31 45
2 unten 0,31 45
3 Links 0,14 45
4 Offnung m. Lamellen 0,14 5
5 Rechts 0,28 45
6 Verglasung 1,90 37
7 Offnung 0,09 0
Sges 3,17
Rwres = 13,72
Innenpegel Kastenfenster:
Volumen:
| = 1,38 m
= 0,2 m
h= 1,38 m
V= 0,38 m3
T= 0,06 s
= 3
La= 58 dB(A)
Li= 51 dB(A)
Legende:
Rw bew ertetes Schalldamm-MaR
A Bauteilflache
alpha Absorptionsfaktor
Si aquivalente Absorptionsflache
T Nachhallzeit
K Korrekturfaktor fur Schienenverkehrsw ege
Li Innenpegel im Kastenfenstger bzw . im Raum
La Aussenlarmpegel (Lr + 3 dB(A))
Tabelle 5:

Vergleichbare bzw. héhere Pegelminderungen ergeben

alpha Si Ainm2 Rw alpha Si
Aussenbauteile Gebaudeseitig: in dB
0,7 0,2 1 Verglasung 2,11 37 0,05 0,1
0,7 0,2 2 Offnung 0,09 0 101
0,7 0,1 3 0,0
09 0,11 4 0,0
0,7 0,2 5 0,0
0,05 0,1 6 0,0
1 0,1 7 0,0
1,0 Sges 2,20 0,2
Rwres = 13,8
Innenpegel Raum:
Volumen:
| = 3m
b= 5m
h= 2,5m
V= 37,5 m3
A= 12 m2
La= 51 dB(A)
Li= 30 dB(A)

Berechnung des Innenpegels in einem Ublichen Raum im absorbierend ausgekleideten

Kastenfenster

sich fiir verglaste Loggien oder vorgesetzte Wintergarten.

a = hochabsorberende Verkleidung
b = imitiarbars Offungssraibe

Abbildung 7: Kastenfenster aus /6/

1033_2.docx
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Anlage 1: Plane und Ergebnisse

Spalte
Lfd. Laufende Punktnummer
Geb. Bezeichnung des Immissionsortes
SW Stockwerk
Fas. Himmelsrichtung der Gebaudeseite
Nutz Gebietsnutzung
IGW Immissionsgrenzwert tags/nachts

Stralle Beurteilungspegel Analyse tags/nachts
Schiene | Beurteilungspegel Tag
Pas. Anspruch auf passiven Larmschutz tags/nachts

Stralle Beurteilungspegel Tag

Schiene | Beurteilungspegel Tag
Abbildung 8: Legende
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Anlage 1.1: Beurteilungssituation

5508800 5508600

5508400 5508200
Schalltechnische Untersuchun SW [Nutz[ IGW | StraBe Schiene Verkehr DIN 4109 |[R'w.ges .
, . g TNl TN | o7 LN LT LN | Pas. |[Law|las | WS Mafstab 1:2000
Anderung Bebauungsplan "Max-Reger-Strafte in dB(A| _in dB(A) | [dB(A)] [dB(A)] dB(A) d 0 10 20 40 60 80
Altenstadt an der Waldnaab EG|WA| 59 49[325 240 574 573] 58 [58| s [ 61 | 62 | 31 [32 —
1.06| WA | 59 49[313 229 608 607 61 61 |wis| 64 | 65 | 34 [35
SW |Nutz| IGW Stralle Schiene Verkehr DIN 4109 R'w,?es SW INuz] IGW Strane Schiene Verkehr DIN 4100 |Rw.0es
T NI T N LT LN LT LN Pas.|laW Las| W 'S TNl TON] o7 LN Ut LN Pas. [Law Las| WS
in dB(A| in dB(A)| [dB(A)] [dB(A) dB(A) d . . g
=Gl Wal 59 49]371 286 545 a6l 55 125 in dB(A| _in dB(A) | [dB(A)] [dB(A)] dB(A) dB
, , : , s | 58 | 60 | 28 [30
1.06| WA | 59 49{391 306] 598 597 60 [60 [wis| 63 | 64 | 33 [34 EGL WA 59 491397 3121 453 452 47 146 n. | 51 | 53 121 123
: : - : : 1.0G] WA | 59 49]418 333 459 458 48 [46 | n. | 52 | 53 [ 22 [23
SW [Nutz| IGW Stralke Schiene Verkehr DIN 4109 Rw,,LTes SW INuz] 1GW Strale SEnEE Verkehr DIN4109 |R'w.ges
T N| T N LrT LrN LrT LN [Pas. |[Law]|Las| W |s T NI T N LT LrN LT LN | Pas. [Law [ La s W?S
in dB(A| in dB(A) | [dB(A)] [dB(A) dB(A) d - - :
Sal WAl Bo 4o 700 35 dee a5 T as R EREIRER in dB(A| _in dB(A)| [dB(A)] [dB(A)] dB(A) dB
; ; ; : n. EG|WA| 59 49]368 283 581 581] 59 [59| s | 62 | 63 | 32 [33
1.0G WAL 59 491413 329] 468 4671 48 |47 | n. | 52 [ 54 | 22 |24 1.0G] WA | 59 49| 39.4 30,9 61,8 61,7] 62 |62 |wWiS| 65 | 66 | 35 |36
SW |Nutz| IGW Stralle Schiene Verkehr DIN4‘1109 R'w,g?es
T N| T N LT LiN| LT |LiN|Pas.|LaW|LaS| W [S
in dB(Al _in dB(A) [dé(A)] r [dBr(A)] " as.|-a dB(Aa) dB SW |Nutz| IGW Strale Schiene Verkehr DIN 4109 R'w,gTes
EG|WA | 59 49444 36,0 437 436| 48 [45| n. | 52 | 53 | 22 |23 T dB(",‘A T dB(’;“) r'&éT(A“ LrN [ d'-éTA“ LrN | Pas. '-aV(‘j" ('Aa)s W 4 S
S 1.0G| WA | 59 49[446 362| 446 445 48 46| n.| 52 | 54 | 22 |24 in 1 0 5
g . . EG|WA| B9 49372 288] 476 476] 48 [48| n. | 52 [ 54 | 22 24} | 2
5 SW |Nutz| IGW Stralle Schiene Verkehr DIN 4109 |R'w,ges o 1.0G| WA | 59 49344 259] 510 51,0 52 51 S 55 57 | 25 |27 | §
¥ T N| T N LT LeN| LT [LiN[Pas. [Law|LasS| W [S 2 3 4R Geb 3¢ = T s o A = —— T : ‘ i
indB(Al indB(A)| [dB(A) [dB(A)] dB(A) d 5 N o1 B SW |Nutz[ IGW StralRe Schiene Verkehr DIN 4109 RW,_creS
EG|WA| 59 49[386 302 443 443 46 [45| n. | 50 | 52 | 20 [22]\ ~ S anamN O I I T I e i '-a"g[ A%V ] %}
1.06| WA | 59 49[389 304| 458 457 47 |46 [ n. | 51 [ 53 [ 21 [23 7 R = In In
2.0G| WA | 50 49411 327] 494 49| 50 501 s | 54 | 55 | 24 [25]] " = 3 1 EGI WA 59 491461 3761 459 499) 49 1471 n. | 54 } 55 |24 125 ;\ |
- % . 2 3 3 ; 1.0G| WA | 59 49| 458 374] 496 496] 52 [50] s | 55 | 57 | 25 |27 @(
<] SW [Nutz| IGW Stralle Schiene Verkehr DIN 4109 |R'w.ges © & - *l A~ BN AN M A v/ /
S N T N| T N| LT LN| LT |LiN|Pas |Law Las| W s 3 g = oS ] SW [Nutz| IGW | StraRe | Schiene Verkehr DIN £109_ TRw.qes
in dB(A| in dB(A)| [dB(A)] [dB(A) dB(A) dB ||, 3 5|2 L S T N| T N| LT LN| LT |[LN|Pas. [Law|/LaS| W [s
EG|WA| 59 49[395 31,1 431 431] 45 [44| n. | 49 [ 51 | 19 [21]iz| = K e g =1 1§ in dB(A| in dB(A)| [dB(A) [dB(A) dB(A) d
ol W aNKUAIRS6 292] 457 457] 47 [46 | n. | 50 | 53 | 20 [23| |2 |SLY % 2 =Ny MRE EG|WA | 50 49]404 319 451 451] 47 |46 n. | 51 | 53 | 21
2.0G|WA| 59 49355 271| 486 486] 49 |49 | n. | 53 | 55 | 23 |25 @ 3 el — —L g 1.0G| WA | 59 49403 31,9 475 474| 49 [48| n. | 52 | 54 | 22
@ 3.0GI| WA | 59 49[309 225 503 503] 51 [51]| S | 54 | 56 | 24 |26 E 3 ® % G B 20G WA | 5949|425 340 508 508| 52 [51] S | 65 | 57 |25
/ SW [Nutz| IGW Stralke Schiene Verkehr DIN 4109 |R'w,ges 3 & S _:_v SW |Nutz| IGW Stralle Schiene Verkehr DIN 4109 |R'w,ges
T N| T N| LT LN| LT |LN|Pas.|LaW]|Las$S W?S H ) = T N| T N LT LiN| LT |[LiN|Pas.|[LaW|LaS| W
in dB(A| _in dB(A)| [dB(A)] [dB(A)] dB(A) d 2 5 g q in dB(A| in dB(A)| [dB(A)] [dB(A)] dB(A) d
EG|WA| 59 49]458 373 417 417[ 48 [43]| n. | 52 [ 53 [ 22 [23 2 H 2 i \ EG|WA| 59 49]479 394 439 438[ 50 [46| n. | 54 [ 55 | 24
/ 1.0G| WA | 59 49| 458 37,4| 433 433| 48 [45| n. | 53 | 54 | 23 [24 % "1’ 3 = \ 1.0G| WA | 59 49| 488 404 466 466 51 48 | n. | 56 | 56 | 26
4 5 = 8 = Py TV =YY RN oo oo — — = — P
2 —  [2OCG{ WAL 59 491467 382 457 457 S0 1471 n. | 54 |55 |24 125 57, E & 4 5 \ [SWNutz] IGW | Strake | Schiene Verkehr DIN 4109 |Rw.ges
Al g 3.0G| WA | 59 49(482 398 472 472| 51 48 | n. 55 | 56 | 25 |26 =] & % i : 2 5 T N| T N LT LeN| LT [LrN|Pas. [Law|LasS| w
SW [Nutz| IGW Strale Schiene Verkehr DIN 4109 [R'w,ges 513 P 3 indB(A] indB(A)[ [dB(A)] [dB(A)] dB(A) d
T N| T N| LT LN| LT [LN|Pas. |LaW|LaS| W [S z @ g o] EGIWA| 59 49]504 420 428 428] 52 [46| n. | 56 | 57 | 26
in dB(A| _in dB(A)| [dB(A)] [dB(A) dB(A) d = 3 5[1.0G| WA | 59 49| 51,8 434] 452 452| 53 |48 | n. | 58 | 58 | 28
EG|WA| 59 49|46,8 384 418 418| 48 |44 | n. | 53 | 54 | 23 |24 ] g “[2.06l WA | 59 49| 521 436| 478 478] 54 [50] s | 58 | 59 [ 28
T LLOGI WA | 59 49| 476 39.1] 434 434] 49 451 n. | 54 [ 55 | 24 |25 % ) b N 3.0Gl WA| 59 49520 436] 49,5 494 54 51 s | 59 [ 59 | 29
\\ SW |Nutz| IGW Stralte Schiene Verkehr DIN 4109 |R'w.ges @EEE@
T N| T N LiT  LrN| LiT |LrN|Pas. [LaW|Las W?S S ] g
] in dB(A| in dB(A)| [dB(A)] [dB(A)] dB(A) d L] § W ’ e -
EG|WA | 59 49]537 453 413 413[ 54 [47 | n. | 59 [ 59 [ 29 [29 SW [Nutz]| IGW | StraRe Schiene Verkehr DIN 4109 R'w,,cTes
Legende 1.0GIWA| 50 49[541 457] 427 427] 55 l4s[ n [ 60 [ 60 | 30 [30]] [ W i dBE‘« I dB(X) rcIIIFBT(Aﬂ i [dLBr-{A)] LN | Pas. '-aV(\jH(l'.L\a) S Wd S
— n n
——— StralRenachse SW | Nutz IGW StralRe Schiene Verkehr DIN 4109 R'W,, es § EG| WA ég 49 3;6 27.2 436 436 45 44 n 49 51 19
g - T ON| TN| LT Ln| LT | LN|Pas.|Lawlas| W s \ 1.0G| WA | 59 49| 352 26.8] 45.6 456] 46 | 46 50 | 52 | 20 &
-2] —— Emissionslinie in dB(A| _indB(A) | [dB(A)] [dB(A)] dB(A) dB + - . . . 2 ~ 5
2 Oberflache EG| WA | 59 495931508 39,7 396 60 |52 |W/iS| 65 | 64 | 35 |34 2.0G| WA | 59 49|285 201] 489 489 49 149 ||n. | 83 | 55 |23 g
[ [toclwa 5049|502 50.8] 402 401] 60 |52 [wis| b4 | 64 | 54 [34 g gB\BOGL WA 59 491296 2121 514 S14L 52 1521 S |55 157 125
Brucke ] L SW]Nez] 1oW | State | Schiene Verkehr DIN 4109 R'w,_cres SW [Nutz| IGW | StraBe [  Schiene Verkehr DIN 4109 |R'w,(
@ Hauptgebaude T N| T N LT  LiN| LT |LiN|Pas. |[LaW|Las| W [S T N[ T N LT LrN| LT |[LrN|Pas. |[LaW|LasS| W
o= in dB(A| in dB(A)| [dB(A) [dB(A) dB(A) d in dB(A| _in dB(A) [ [dB(A)] [dB(A) dB(A) d
——— Schienenachse EG|WA| 59 49[558 473 412 412 56 |49 | n. | 61 | 61 | 31 [31 EG|WA| 59 49]526 442 399 398[ 53 [46| n. | 58 [ 58 | 28
Emissionsinic 1.06| WA | 59 49] 561 477 421 420 57 [49] n. | 61 | 61 | 31 [31 1.0G| WA | 59 49|542 458 405 404 55 [47 [ n. | 60 | 60 | 30
E— - —— — — 2.0G| WA | 59 49[546 461 398 397 55 [47 [ n. | 60 | 60 | 30
SW | Nutz| IGW StralRe Schiene Verkehr DIN 4109 |R'w,ges > . > .
Oberflache o [} TN TN UT o Ln| LT LN Pas. [Law|Las | WS [ V'S SOGIWA| 59 491547 46,3] 396 395] 955 48] n. | 60 | 60 | 30
) in dB(A| _in dB(A)| [dB(A)] [dB(A) dB(A) d
E== Nebengebaude 59 40402 31,8] 433 432 45 |44 | n | 50 | 51 | 20 |21 Legende
1 Wallneigun 50 49| 373 289 452 452| 46 |46 | n. | 50 | 52 | 20 [22 v/
9 &= @ 59 49|338 254| 477 47,7] 48 |48 | n. | 52 | 54 | 22 |24 SW: Stockwerk
[—1 Wallkrone 59 49333 248 491 491 50 50| s 53 55 | 23 [25 Nutz: Gebietskategorie
l:l Geltungsbereich & E IRW: Orientierungswert %
2 & @ (T Zeitraum Tag
[P Dachfiache % S \ N: Zeitraum Nacht
Wand = @ ; N Pegel: Verkehrslarmpegel [SES
B Z L\\\S b % y Pas: Bauliche bzw. passive Schallschutzmafnahmen:
mmmm \Vall- oder WandfuRlinie i ij @ n: nicht erforderlich Luftung ber gedffn. Fenster mogl.
2N S: erforderlich fur Schlafrdume und Kinderzimmer
Verkehrslarmsituation

Berechnung der Aussenlarmpegel
nach DIN 4109-1:2017-07 i. V. m.

E DIN 4109-1/A1:2017-01 und
E DIN 4109-2/A1:2017-01

2
La S: Aussenlarmpegel fir Schlafraume
<b> @ R'w,ges  mindestens erforderliches bewertetes Bauschallddmm-MaR
<
()

»
=
<

W: fur Wohn- und Aufenthaltsraume, S: fur Schlafrdume

- — ~— NN g\\\\\,if)\ﬂ il
5508800 5508600

—
8 550§4OO 550§200

? N S/W: erforderlich fir alle Aufenthaltsraume

A @ La: Mafgeblicher Aussenlarmpegel nach DIN 4109:2016-07
? DIN 4109: La W: Aussenlarmpegel fiir Wohn- und Aufenthaltsrdume
|

o
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Folgende Spalten: Beurteilungszeitraume: Tag, Nacht, Spitzen Tag, Spitzen Nacht

Spalte 1: Gebietsnutzung und Etage
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Anlage 1.2: Beurteilungssituation ohne Larmschutzwand

4511900

Mafstab 1:1000

0 5 10 20 30 40

Schalltechnische Untersuchung
@ Wohnbebauung Grundstuck FI.-Nr. 1127/415
me—— 1) W

Gemeinde Altenstadt a. d. Waldnaab,
Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab
Eiziizi WA 59 49| [WA[ 59 49r?ﬂ @3
T [45 [44 1 | 46 | 44 .
1 W {47 [ a7 || W |47 [47
m 4949 P | 49 | 49
| 1131/293 t W 51 [ 51 |/2{ IV [ 50 | 50 }7273 WAT 55
—1-
1131/297 /2239 e o |57
HeNr. 1 e Joh “n-Meye 4 WA| 59 | 49 M 60
1131/230 | 45 | 44
, 1 Il | 47 | 47
o Il | 50 | 50 372
e IV 5252} /271 WA | 59 [ 49
= /266 /208 JWAT 59 | 49 10 | | 66 | 66
‘ % /264 | 1265 e BT |77
; 131/305

\

5508500

00580GG

(0] (&3] P ) ==

P ] ] )

292/TETT

4512000

: 3
@ P I 28 | 47 >
1131/312
- [ 51 [ 50 == 9's % |
1 |
% B
A ER
1 8 ® |
14 ‘
1127/415
WA| 59 | 49
| 59 | 59
3 Il | 63|63
‘| Legende
1 ——— Emissionslinie
49 | |
48 \ Oberflache
52 \ Bricke
\/ 2‘9 1 —— Wand
8 47 “ E Nebengebaude @
.§ 50 | Hauptgebaude g-
giz;i \ Fassadenpunkt ohne
> \ Grenzwertliberschreitung
@ “ Konflikt-Fassadenpunkt
1127/267 \ Fassade mit Grenzwertlberschreitung
\ Stockwerke mit
-1 Beurteilungspegel Tag/Nacht in dB(A)
Verkehrslarmsituation ——— Wand
qhne Wand _ [ Wallneigung
Beurteilungsgrundlage:
16. BlImSchV Prognose_16_Var_2.SGS 1 Wallkrone
4511900
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Anlage 2: Emittentendaten

Bebauungspanénderung Max-Reger-Stral3e, Altenstadt a. d. Waldnaab
Schienendetails - 16.BImSchV Variante 2 Isophonen Freibereich
Bitte beachten:
Legende Die Bezeichnung
Zugname Zugname H “
N(E-22) Anzahl Ziige / Zugeinheiten Lvariante 2“ in den
N(22-6) Anzahl Ziige / Zugeinheiten H
L'w 5m(6-22) dB(A) Emissionspegel des Zuges im Zeitbereich KO pfz e | I e n d es
L'w 4m(6-22) dB(A) Emissionspegel des Zuges im Zeitbereich H
L'w 0m(6-22) dB(A) Emissionspegel des Zuges im Zeitbereich An I ag entel I es h at n u r
L'w 5m(22-6) dB(A) Emissionspegel des Zuges im Zeitbereich H
L'w 4m(22-6) dB(A) Emissionspegel des Zuges im Zeitbereich In te mn e n C h arakte r
L'w Om(22-6) dB(A) Emissionspegel des Zuges im Zeitbereich
Kbrake dB Spezielle Korrektur fiir Gefallestrecken
Wax km/h Zuggeschwindigkeit
max Zug ist fiir Maximalpegelberechnung ausgewahit
abConsultants GmbH 1033 0
a b Altentreswitz 25, 92648 Vohenstraufy mi‘)‘iﬁ
08.06.2017
SoundPLAN 7.4
Bebauungspananderung Max-Reger-Stral3e, Altenstadt a. d. Waldnaab
Schienendetails - 16.BImSchV Variante 2 Isophonen Freibereich

5050-P : GZ-E* | 7-Z5_A4*1 | 10-75%24 | 10-22*6 | 10-Z186 | 5] 14 42,63 67,68 84,42 45,34 70,39 87,14] 0,00] 100,0
5050-P : GZ-E* | 7-Z5_A4*1 | 10-75%24 | 10-22*6 | 10-Z186 | 4 3 40,85 62,66 79,83 42,61 64,42 81,59 0,00| 120,0
5050-P : ICE | 7-Z5_A4*1 | 97512 10 2 46,57 59,95 78,04 42,59 55,97 74,06/ 0,00| 130,0
5050-P : RVET | 5-Z5-A1251 32 4 51,62 54,52 74,89 45,60 48,50 68,87| 0,00| 130,0
5050-P : RVET | 5-Z5-A10%2 32 2 54,63 57,53 77,13 45,60 48,50 68,10/ 0,00| 130,0
5050-P : RV-V | 8-A6*1 | 9-75%6 16 2 60,15 79,49 54,13 73,47 0,00| 130,0
5050-P : RV-V | 8-A6*1 | 9-75*7 32| 4] 63,25 82,87 57,23 76,85]  0,00] 130,0]
abConsultants GmbH 1033 0
a b Altentreswitz 25, 92648 Vohenstrauly Rgl‘”’_)m"es
latt: 2 von 0
08.06.2017
SoundPLAN 7.4
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Anlage 2: Emittentendaten

Bebauungspanénderung Max-Reger-Stral3e, Altenstadt a. d. Waldnaab
Emissionsberechnung Straf3e - 16.BImSchV Variante 2 Isophonen Freibereich
Legende
StraBe StraRRenname
LME Tag dB(A) Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
LME Nacht dB(A) Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Taglicher Verkehr
p Tag % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
p Nacht % Prozentualer Anteil Schwerv erkehr im Zeitbereich
MTag Kizlh Fahrzeuge pro Stunde je Zeitbereich
M Nacht Kizlh Fahrzeuge pro Stunde je Zeitbereich
Lm25 Tag dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
Lm25 Nacht dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
vPkw km/h Geschwindigkeit Pkw
vLkw km/h Geschwindigkeit Lkw
Dv Tag dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
Dv Nacht dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
Steigung % Léngsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gef alle)
DStg dB Zuschlag fur Steigung
Drefl dB Pegeldif f erenz durch Ref lexionen
DStro dB Zuschlag filr StraRenoberf liche (tags, abends und nachts sind ggf . andere Zuschldge méglich
abConsultants GmbH 1033 0
a b Altentreswitz 25, 92648 Vohenstraufy C'B'“D_ 1021
att: 1 von 2
08.06.2017
SoundPLAN7.4
Bebauungspananderung Max-Reger-Stral3e, Altenstadt a. d. Waldnaab
Emissionsberechnung Straf3e - 16.BImSchV Variante 2 Isophonen Freibereich

Max-Reger-StraRte
Max-Reger-StraRe, Altenstadt Mitte a7 | 330 48 00 00 20,88 2784 505 | 4.7 | 300 | 300 8.8 88 09 00 | 00 0,0

abConsultants GmbH 10330

a b Altentreswitz 25, 92648 Vohenstraufd RC'\NDHm ;02-res
:2von2

08.06.2017
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Anlage 3: Informationen zu den Rechenlaufen

Bebauungspananderung Max-Reger-Stral3e, Altenstadt a. d. Waldnaab Bebauungspanénderung Max-Reger-Stral3e, Altenstadt a. d. Waldnaab
Rechenlauf-Info - 16.BImSchV Variante 2 Isophonen Freibereich Rechenlauf-Info - 16.BImSchV Variante 2 Isophonen Freibereich
Projektbeschreibung Bewertung: 16.8ImSchv
Dreieckslarmkarte:
Projekititel: Bebauungspananderung Max-Reger-StraRe, Altenstadt a. d. Waldnaab Aufpunktabstand: 250m
Projekt Nr. 1033 0 Héhe tber Gelande: 1,600 m
Bearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) Alfred Bartl
Aufraggeber: Gemeinde Altenstadt a.d. Waldnaab Geometriedaten
Beschreibung: Meichner_Bebauung_Var_2.geo 05.06.2017 18:42:20
Meichner_LSW.geo 05.06.2017 16:38:32
Max-Reger-Stral3e.geo 05.06.2017 17:53:24
Rechenlaufbeschreibung Schiene Prognose.geo 30.01.2017 12:54:04
Rechenkern: Dreieckslarmskarte [\A:rlrzg;ir'sn 05.06.2017 18:42:32
gntil)'pe: gsezr"’:?:;/gg :J";me 2Isophonen Freibereich Bebauung Reihe 1Lgeo 02022017 17:19:52
Laufdatei: RunFile runx Bebauung Reihe 2.geo 2501.2017 12:30:12
Ergebnisnummer: 102 Bebauung Reihe 3.geo 2501.2017 12:30:12
Briicken Bahn.geo 01.02.2017 15:14:54
Lokale Berechnung (Anzahl Threads =8) . " .
Berechnungsbeginn: 05.06.2017 19:53:25 HaIIe_Bun'gteﬂ.geo 80.01.201717:56:24
Berechnungsende: 05.06.2017 20:03:33 IOs_M-Grelner—StraBe.geo 27.01.201501:08:38
- ey . Koordinaten.geo 11.05.2017 20:20:38
Rechenzeit: 10:05:738 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 1735 LoD.geo 11.05.2017 20:21:46
. Meichner_Bebauung.geo  05.06.2017 18:42:20
Anzahl berechneter Punkte: 1735 . .
Kemel Version: 05.12.2016 (32 bif) Rechengeblet_Memhner.geo 11.05.2017 20:51:44
Wall Reihe 3.geo 2501.2017 13:23:32
RDGMO0104.dgm 01.02.2017 18:13:18
Rechenlaufparameter
Reflexionsordnung 3
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfanger 200m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50m
Suchradius 5000 m
Filter: dB(A)
Zulassige Toleranz (fir einzelne Quelle): 0,100dB
Bodeneffektgebiete aus StraRenoberflachen erzeugen: Nein
5dB Bonus fiir Schiene istgesetzt Nein
Richtlinien:
StralRen: RLS-90
Emissionsberechnung nach: RLS-90 (***)
Berechnung mit Seitenbeugung: Nein
Minderung
Bewuchs: Benutzerdefiniert
Bebauung: Benutzerdefiniert
Industriegelande: Benutzerdefiniert
Schiene: Schall 03-2012
Emissionsberechnung nach: Schall 03-2012
Begrenzung des Beugungsverlusts:
einfach/mehrfach 20,0dB/250dB
Berechnung mit Seitenbeugung: Ja
Minderung
Bewuchs: Keine Dampfung
Bebauung: Keine Dampfung
Industriegelande: Keine Dampfung
abConsuitants GmbH Rmiggfg: abConsultants GmbH 10330
a b Altentreswitz 25, 92648 \Vohenstrauf3 Batt 1von 0 a b Altentreswitz 25, 92648 Vohenstrauld R‘;;f?ﬁ;':ﬁ
08.06.2017 08.06.2017
SoundPLAN 7.4 SoUndPLAN 74
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Anlage 3: Informationen zu den Rechenlaufen

Bebauungspananderung Max-Reger-Stra3e, Altenstadt a. d. Waldnaab
Rechenlauf-Info - Variante 2, Schiene, 16.BImSchV

Bebauungspananderung Max-Reger-Stra3e, Altenstadt a. d. Waldnaab
Rechenlauf-Info - Variante 2, Schiene, 16.BImSchV

Meichner_Bebauung_Var_2.geo 05.06.2017 18:42:20
Projektbeschreibung Meichner_LSW.geo 05.06.2017 16:38:32
Schiene Prognose.geo 30.01.2017 12:54:04
Projektitel: Bebauungspananderung Max-Reger-Strae, Altenstadt a. d. Waldnaab Meichner.sit 05.06.2017 18:42:32
ProjektNr. 1033_0 - enthalt:
Bearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) Alfred Bart Bebauung Reihe 1.geo 02022017 17:19:52
Auftraggeber: Gemeinde Altenstadta.d. Waldnaab Bebauung Reihe 2.geo 25.01.2017 12:30:12
; Bebauung Reihe 3.geo 25.01.2017 12:30:12
Beschreibung: Briicken Bahngeo 01.02.2017 15:14:54
Halle_Btirroteil.geo 30.01.2017 17:56:24
Rechenlaufbeschreibung 10s_M-Greiner-StraRe.geo 27.01.2015 01:08:38
Koordinaten.geo 11.05.2017 20:20:38
Rechenkem: Gebaudelarmkarte LoD geo 11.05.2017 20:21:46
Titel: Variante 2, Schiene, 16.BImSchV Meichner_Bebauung.geo 05.06.2017 18:42:20
Gruppe: Rechen_3790.runx Rechengebiet_Meichner.geo 11.05.2017 20:51:44
Laufdatei: RunFile.runx Wall Reihe 3geo 25.01.2017 13:23:32
Ergebnisnummer: 3 RDGMO0104.dgm 01.02.2017 18:13:18

Lokale Berechnung (Anzahl Threads =8)

Berechnungsbeginn: 05.06.2017 18:43:50
Berechnungsende: 05.06.2017 18:43:58
Rechenzeit: 00:05:620 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 11
Anzahl berechneter Punkte: 11
Kernel Version: 05.12.2016 (32 bit)
Rechenlaufparameter
Reflexionsordnung 3
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfanger 200m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50m
Suchradius 5000m
Filter: dB(A)
Zulassige Toleranz (fur einzelne Quelle): 0,100dB
Bodeneffektgebiete aus StraBenoberflachen erzeugen: Nein
5 dB Bonus fiir Schiene ist gesetzt Nein
Richtlinien:
Schiene: Schall 03-2012
Emissionsberechnung nach: Schall 03-2012
Begrenzung des Beugungsverlusts:
einfach/mehrfach 20,0dB/250dB
Berechnung mit Seitenbeugung: Ja
Minderung
Bewuchs: Keine Dampfung
Bebauung: Keine Dampfung

Industriegelande: Keine Dampfung

Bewertung: 16.BImSchV
Gebaudelarmkarte:
Ein Immissionsortin der Mitte der Fassade
Reflexion der "eigenen” Fassade wird unterdriickt
Geometriedaten
abConsultants GmbH K 0;3;33_0 abConsultants GmbH oK 03333_0
i .res i .res
a b Altentreswitz 25, 92648 Vohenstrauf Bt 1von 0 a b Altentreswitz 25, 92648 Vohenstrauf3 Bt 2 von 0
08.06.2017 08.06.2017
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Anlage 3: Informationen zu den Rechenlaufen

Bebauungspananderung Max-Reger-Stra3e, Altenstadt a. d. Waldnaab
Rechenlauf-Info - Variante 2, Stra3e, 16.BImSchV

Projektbeschreibung

Projektitel: Bebauungspananderung Max-Reger-Strae, Altenstadt a. d. Waldnaab
ProjektNr. 1033_0

Bearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) Alfred Bart

Auftraggeber: Gemeinde Altenstadta.d. Waldnaab

Beschreibung:

Rechenlaufbeschreibung

Rechenkem: Gebaudelarmkarte
Titel: Variante 2, StraRRe, 16.BImSchV
Gruppe: Rechen_3790.runx
Laufdatei: RunFile.runx
Ergebnisnummer: 4

Lokale Berechnung (Anzahl Threads =8)
Berechnungsbeginn: 05.06.2017 18:43:58
Berechnungsende: 05.06.2017 18:44:06
Rechenzeit: 00:06:383 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 11

Anzahl berechneter Punkte: 11

Kernel Version: 05.12.2016 (32 bit)

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 3
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfanger 200m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50m
Suchradius 5000m
Filter: dB(A)
Zulassige Toleranz (fur einzelne Quelle): 0,100dB
Bodeneffektgebiete aus StraBenoberflachen erzeugen: Nein
Richtlinien:
StraRen: RLS-90
Emissionsberechnung nach: RLS-90 (***)
Berechnung mit Seitenbeugung: Nein
Minderung
Bewuchs: Benutzerdefiniert
Bebauung: Benutzerdefiniert
Industriegelande: Benutzerdefiniert
Bewertung: 16 BImSchv
Gebaudelammkarte:

Ein Immissionsortin der Mitte der Fassade
Reflexion der "eigenen” Fassade wird unterdriickt

Bebauungspananderung Max-Reger-Stra3e, Altenstadt a. d. Waldnaab
Rechenlauf-Info - Variante 2, Stra3e, 16.BImSchV

- enthalt:
Bebauung Reihe 1.geo 02.02.2017 17:19:52
Bebauung Reihe 2.geo 25.01.2017 12:30:12
Bebauung Reihe 3.geo 25.01.2017 12:30:12

Briicken Bahngeo 01.02.2017 15:14:54
Halle_Btirroteil.geo 30.01.2017 17:56:24
10s_M-Greiner-Stralle.geo 27.01.2015 01:08:38
Koordinaten.geo 11.05.2017 20:20:38
LoD geo 11.05.2017 20:21:46
Meichner_Bebauung.geo 05.06.2017 18:42:20
Rechengebiet_Meichner.geo 11.05.2017 20:51:44
Wall Reihe 3geo 25.01.2017 13:23:32
RDGMO0104.dgm 01.02.2017 18:13:18

Geometriedaten
Meichner_Bebauung_Var_2.geo 05.06.2017 18:42:20
Meichner_LSW.geo 05.06.2017 16:38:32
Max-Reger-Stra3e.geo 05.06.2017 17:53:24
Meichner.sit 05.06.2017 18:42:32
abConsultants GmbH K 0;333_0 abConsultants GmbH oK 0;333_0
i res i res
a b Altentreswitz 25, 92648 Vohenstrauf Bt 1von 0 a b Altentreswitz 25, 92648 Vohenstrauf3 Bt 2 von 0
08.06.2017 08.06.2017
SoundPLAN 7.4 SoundPLAN 7.4
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Anlage 3: Informationen zu den Rechenlaufen

Bebauungspananderung Max-Reger-Stra3e, Altenstadt a. d. Waldnaab
Rechenlauf-Info - Variante 2, Schiene, Tag, Abend, Nacht

Projektbeschreibung

Projektitel: Bebauungspananderung Max-Reger-Strae, Altenstadt a. d. Waldnaab
ProjektNr. 1033_0

Bearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) Alfred Bart

Auftraggeber: Gemeinde Altenstadta.d. Waldnaab

Beschreibung:

Rechenlaufbeschreibung

Rechenkem: Gebaudelarmkarte
Titel: Variante 2, Schiene, Tag, Abend, Nacht
Gruppe: Rechen_3790.runx
Laufdatei: RunFile.runx
Ergebnisnummer: 13

Lokale Berechnung (Anzahl Threads =8)
Berechnungsbeginn: 05.06.2017 18:44:07
Berechnungsende: 05.06.2017 18:44:14
Rechenzeit: 00:05:789 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 11

Anzahl berechneter Punkte: 11

Kernel Version: 05.12.2016 (32 bit)

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 3
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfanger 200m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50m
Suchradius 5000m
Filter: dB(A)
Zulassige Toleranz (fur einzelne Quelle): 0,100dB
Bodeneffektgebiete aus StraBenoberflachen erzeugen: Nein
5 dB Bonus fiir Schiene ist gesetzt Nein
Richtlinien:
Schiene: Schall 03-2012
Emissionsberechnung nach: Schall 03-2012

Begrenzung des Beugungsverlusts:
einfach/mehrfach 20,0dB/250dB
Berechnung mit Seitenbeugung: Ja

Minderung
Bewuchs: Keine Dampfung
Bebauung: Keine Dampfung
Industriegelande: Keine Dampfung
Bewertung: Lden (DE, FR)
Gebaudelammkarte:

Ein Immissionsortin der Mitte der Fassade
Reflexion der "eigenen” Fassade wird unterdriickt

Bebauungspananderung Max-Reger-Stra3e, Altenstadt a. d. Waldnaab
Rechenlauf-Info - Variante 2, Schiene, Tag, Abend, Nacht

Meichner_Bebauung_Var_2.geo 05.06.2017 18:42:20
Schiene Prognose.geo 30.01.2017 12:54:04

Meichner_LSW.geo 05.06.2017 16:38:32

Meichner.sit 05.06.2017 18:42:32

- enthalt:

Bebauung Reihe 1.geo 02.02.2017 17:19:52
Bebauung Reihe 2.geo 25.01.2017 12:30:12
Bebauung Reihe 3.geo 25.01.2017 12:30:12

Briicken Bahngeo 01.02.2017 15:14:54
Halle_Btirroteil.geo 30.01.2017 17:56:24
10s_M-Greiner-Strafle.geo 27.01.2015 01:08:38
Koordinaten.geo 11.05.2017 20:20:38
LoD geo 11.05.2017 20:21:46
Meichner_Bebauung.geo 05.06.2017 18:42:20
Rechengebiet_Meichner.geo 11.05.2017 20:51:44
Wall Reihe 3geo 25.01.2017 13:23:32
RDGMO0104.dgm 01.02.2017 18:13:18

Geometriedaten
abConsultants GmbH K 0;3;33_0 abConsultants GmbH oK 0;333_0
i .res i .res
a b Altentreswitz 25, 92648 Vohenstrauf Bt 1von 0 a b Altentreswitz 25, 92648 Vohenstrauf3 Bt 2 von 0
08.06.2017 08.06.2017
SoundPLAN 7.4 SoundPLAN 7.4
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Anlage 3: Informationen zu den Rechenlaufen

Bebauungspananderung Max-Reger-Stra3e, Altenstadt a. d. Waldnaab Bebauungspananderung Max-Reger-Stra3e, Altenstadt a. d. Waldnaab
Rechenlauf-Info - Variante 2, Stral3e, Tag, Abend, Nacht Rechenlauf-Info - Variante 2, Stral3e, Tag, Abend, Nacht
- enthalt:
Projektbeschreibung Bebauung Reihe 1.geo  02.02.2017 17:19:52
Bebauung Reihe 2.geo 25.01.2017 12:30:12
Projektitel: Bebauungspananderung Max-Reger-Strae, Altenstadt a. d. Waldnaab Bebauung Reihe 3.geo 25.01.2017 12:30:12
ProjektNr. 10330 Briicken Bahn.geo 01.02.2017 15:14:54
Bearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) Alfred Bart Halle_Btirroteil.geo 30.01.2017 17:56:24
Auftraggeber: Gemeinde Altenstadta.d. Waldnaab |0s_M-Greiner-Strae.geo 27.01.2015 01:08:38
; Koordinaten.geo 11.05.2017 20:20:38
Beschreibung: LoD geo 11.05.2017 20:21:46
Meichner_Bebauung.geo 05.06.2017 18:42:20
Rechenlaufbeschreibung Rechengebiet_Meichnergeo 11.05.2017 20:51:44
Wall Reihe 3geo 25.01.2017 13:23:32
Rechenkem: Gebaudelarmkarte RDGMO0104.dgm 01.02.2017 18:13:18
Titel: Variante 2, Strale, Tag, Abend, Nacht
Gruppe: Rechen_3790.runx
Laufdatei: RunFile.runx
Ergebnisnummer: 14
Lokale Berechnung (Anzahl Threads =8)
Berechnungsbeginn: 05.06.2017 18:44:15
Berechnungsende: 05.06.2017 18:44:23
Rechenzeit: 00:06:215 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 11
Anzahl berechneter Punkte: 11
Kernel Version: 05.12.2016 (32 bit)
Rechenlaufparameter
Reflexionsordnung 3
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfanger 200m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50m
Suchradius 5000m
Filter: dB(A)
Zulassige Toleranz (fur einzelne Quelle): 0,100dB
Bodeneffektgebiete aus StraBenoberflachen erzeugen: Nein
Richtlinien:
StraRen: RLS-90
Emissionsberechnung nach: RLS-90 (***)
Berechnung mit Seitenbeugung: Nein
Minderung
Bewuchs: Benutzerdefiniert
Bebauung: Benutzerdefiniert
Industriegelande: Benutzerdefiniert
Bewertung: Lden (DE, FR)
Gebaudelammkarte:
Ein Immissionsortin der Mitte der Fassade
Reflexion der "eigenen” Fassade wird unterdriickt
Geometriedaten
Meichner_Bebauung_Var_2.geo 05.06.2017 18:42:20
Max-Reger-Stra3e.geo 05.06.2017 17:53:24
Meichner_LSW.geo 05.06.2017 16:38:32
Meichner.sit 05.06.2017 18:42:32
abConsultants GmbH 1033 0 abConsultants GmbH 1033 0
@ @ Altentreswitz 25, 92648 \ohenstraul ReLKoo14res @ @ Altentreswitz 25, 92648 \ohenstraul ReLKoo14res
Blatt: 1 von 0 Blatt: 2 von 0
08.06.2017 08.06.2017
SoundPLAN 7.4 SoundPLAN 7.4
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Anlage 3: Informationen zu den Rechenlaufen

Bebauungspanénderung Max-Reger-Straf3e, Altenstadt a. d. Waldnaab Bebauungspanénderung Max-Reger-Straf3e, Altenstadt a. d. Waldnaab
Rechenlauf-Info - Variante 2, ohne Larmschutzwand, 16.BImSchV Rechenlauf-Info - Variante 2, ohne Larmschutzwand, 16.BImSchV
Projektbeschreibung Bewertung: 168ImSchv
Gebaudelarmkarte:
Projektitel: Bebauungspandnderung Max-Reger-Straf3e, Altenstadt a. d. Waldnaab Ein Immissionsortin der Mite der Fassade
ProjektNr. 1033 0 Reflexion der "eigenen” Fassade wird unterdriickt
Bearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) Alfred Bart .
Auftraggeber: Gemeinde Alenstadta.d. Waldnaab Geometriedaten
Beschreibung: Meichner_Bebauung_Var_2.geo 05.06.2017 18:42:20
Max-Reger-Stra3e.geo 05.06.2017 17:53:24
Schiene Prognose.geo 30.01.2017 12:54:04
Rechenlaufbeschreibung Meichnersit 05.06.2017 18:42:32
. . - enthalt:
Rechenkem: Gebéudelsrmbarie Bebauung Reihe Lgeo  02.02.2017 17:19:52
Titel: Variante 2, ohne Larmschutzwand, 16 BImSchV Bebauung Reihe 2.geo 2501.2017 12:30:12
Gruppe: | Rechen_3790.unx Bebauung Reihe 3geo 25012017 12:30:12
Laufdatei: RunFile.runx Briicken Bahngeo 01.02.2017 15:14:54
Ergebnisnummer: 22 Halle_Biirroteil geo 30012017 17:556:24
Lokale Berechnung (Anzahl Threads =8) 10s_M-Greiner-StraRe.geo 27.01.2015 01:08:38
Berechnungsbeginn: 05.06.2017 18:43:37 Koordinaten.geo 11.05.2017 20:20:38
Berechnqusende: 05.06.2017 18:43:50 LoDgeo 11.05.2017 20:21:46
Rechenzeit 00:11:274 [m:sms] Meichner_Bebauung.geo 05.06.2017 18:42:20
Anzahl Punkte: u Rechengebiet_ Meichner.geo 11.05.2017 20:51:44
Anzahi berechneter Punkte: 11 ) Wall Reihe 3geo 25012017 1323:32
Kernel Version: 05.12.2016 (32 bit) RDGMO104.dgm 01.02.2017 181318
Rechenlaufparameter
Reflexionsordnung 3
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfanger 200m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50m
Suchradius 5000m
Filter: dB(A)
Zulassige Toleranz (fur einzelne Quelle): 0,100dB
Bodeneffektgebiete aus StraBenoberflachen erzeugen: Nein
5 dB Bonus fiir Schiene ist gesetzt Nein
Richtlinien:
StraRen: RLS-90
Emissionsberechnung nach: RLS-90 (***)
Berechnung mit Seitenbeugung: Nein
Minderung
Bewuchs: Benutzerdefiniert
Bebauung: Benutzerdefiniert
Industriegelande: Benutzerdefiniert
Schiene: Schall 03-2012
Emissionsberechnung nach: Schall 03-2012
Begrenzung des Beugungsverlusts:
einfach/mehrfach 20,0dB/250dB
Berechnung mit Seitenbeugung: Ja
Minderung
Bewuchs: Keine Dampfung
Bebauung: Keine Dampfung
Industriegelande: Keine Dampfung
abConsultants GmbH 1033 0 abConsultants GmbH 1033 0
@ @ Altentreswitz 25, 92648 \ohenstraul ReLKoo22res @ @ Altentreswitz 25, 92648 \ohenstraul ReLKoo22res
Blatt: 1 von 0 Blatt: 2 von 0
08.06.2017 08.06.2017
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