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1. Zusammenfassung

Die Familie Hausner plant die Bebauung eines Grundstiicks im Bereich des ehemals ge-
planten Bebauungsplangebietes Nordwest* der Gemeinde Altenstadt a. d. Waldnaab,
Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab. Das geplante Vorhaben wird durch die Verkehrs-
larmimmissionen der Autobahn A 93, der Staatsstralle St 2395 und der Bundesstralie
B 22 beaufschlagt.

Flr unser Beratendes Ingenieurbiiro, Messstelle nach § 26 BImSchG, bestand die Aufga-
be, die larmschutztechnische Vertraglichkeit des geplanten Vorhabens mit den Verkehrs-
lAarmimmissionen zu untersuchen und die Ergebnisse zu bewerten.

Die Untersuchung kommt zu folgendem Ergebnis:

An der geplanten Bebauung werden tagsuber mit Ausnahme der verkehrslarmzugewand-
ten (Windischeschenbacher Stral3e) Fassadenseiten zweier Gebaude (Parzelle 1, Nord-
ost-, Nordwest- und teilw. Stidost-Fassade OG und Parzelle 2, Nordost-, Nordwest OG)
die Orientierungswerte der DIN 18005 T1, Beiblatt 1 fir Verkehrslarm eingehalten bzw.
unterschritten. Im, durch die Gebaude abgeschirmten Auf3enwohnbereich (Erdgeschol)
der Parzellen (Sudfassaden) werden die Orientierungswerte tagsuber unterschritten.

An der westlichen Baugrenze der Parzelle 1 ergibt sich auch im ErdgeschoR eine Uber-
schreitung um 2 dB(A) tagsuber.

In den Obergeschossen der Gebaude auf Parzelle 1 (Nordwest-, Nordost- und teilw.
Sudostfassade) und Parzelle 2 (Nordwest- und Nordostfassade) ergeben sich Uber-
schreitungen um maximal 3 dB(A) (Nordostfassaden). Die Grenzwerte der Verkehrslarm-
schutzverordnung (16. BImSchV) werden tagsuber nicht Gberschritten.

Zur Nachtzeit ergeben sich im den Obergeschol? an einer Fassadenseite des Gebaudes
auf Parzelle 1 (verkehrslarmzugewandte Nordostfassade) und des Gebaudes auf Parzel-
le 2 (verkehrslarmzugewandte Nordostfassade, nordlicher Teil der Nordwestfassade) der
als abschirmende Bebauung dienenden Gebaude auf den Parzellen 1 und 2 Uberschrei-
tungen der Grenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) von 2 dB(A).
An der Nordwestfassade des Gebaudes auf Parzelle 1 ergibt sich im EG und im OG eine
Uberschreitung um 1 dB(A). Am siidlichen Teil der Nordwestfassade des Gebaudes auf
Parzelle 2 ergibt sich im OG eine Uberschreitung um 1 dB(A). An den ubrigen Fassaden
werden die Grenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung unterschritten (siehe Anla-
ge 1).

An den Gebauden auf den Parzellen 1 und 2 sind daher die Fenster der Schlaf- und Ruhe-
raume im Obergeschol3 nach Sudwesten bzw. Sudosten zu orientieren. Am Gebaude auf
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der Parzelle 1 sind auch im Erdgeschol} die Schlaf und Ruheraume von der Studwestfas-
sade weg zu orientieren.

Wo eine Orientierung nach Ausschdpfung aller planerischen Mdglichkeiten nicht in jedem
Fall realisierbar ist, sind passive Schallschutzmalinahmen (Schallschutzvorbauten, Schall-
schutzfenster) vorzusehen.

Fur die Beurteilung des vorliegenden Untersuchungsgebietes sind neben den schallschutz-
technischen Aspekten auch stadtebauliche Gesichtspunkte zu beriicksichtigen. Der Belang
des Schallschutzes ist bei der, in der stddtebaulichen Planung erforderlichen Abwagung
der offentlichen und privaten Belange gemal3 8§ 1 Abs. 6 BauGB ein wichtiger Planungs-
grundsatz neben anderen Belangen. Die Abwagung kann in bestimmten Fallen bei U-
berwiegen anderer Belange zu einer entsprechenden Zuriickstellung des Schallschutzes
fUhren.

Wo die Grenze fur eine noch zumutbare Larmbelastung liegt, hangt von den Umstanden
des Einzelfalles ab. Dabei ist vor allem der Gebietscharakter und die tatsachlich vorhan-
dene Vorbelastung zu bertcksichtigen. Dies bedeutet, dass die Orientierungswerte ledig-
lich als Anhalt flr eine Beurteilung von Larmimmissionen dienen, und dass von ihnen
sowohl nach oben als auch nach unten abgewichen werden kann.

In vorbelasteten Bereichen, sind die Orientierungswerte oft nicht einzuhalten. Wo im
Rahmen der Abwagung mit plausibler Begrindung von den Orientierungswerten abgewi-
chen werden soll, weil andere Belange Uberwiegen, sollte méglichst ein Ausgleich durch
andere geeignete Mallnahmen (bauliche und passive Schallschutzmalinahmen, ge-
eignete Gebaudeanordnung und Grundrissdarstellung) vorgesehen und planungsrecht-
lich abgesichert werden.

Die erforderlichen Maflinahmenvorschlage wurden im nachfolgenden Untersuchungsbe-
richt erarbeitet, um eine entsprechende Planung abwéagungsfehlerfrei verwirklichen zu
kénnen.

In der Satzung zum Bebauungsplan sind Vorkehrungen zum Schutz vor schédlichen
Umwelteinwirkungen in Form von abstrakten und konkreten Festsetzungen nach 8§89
Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. 8 1 Abs. 4 Nr. 2 und Abs. 9 BauNVO bzw. § 9 Abs. 1 Nr. 24
BauGB zu treffen.

Als Festsetzungen bieten sich hier konkrete Festsetzungen, welche auf aktive und bauli-

che SchallschutzmalRnahmen in Verbindung mit passiven SchallschutzmafRnahmen und
sonstigen technischen Vorkehrungen abzielen, an.

3188.3/2008-AB
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Fur die Bebauungsplansatzung werden folgende Festse  tzungen (kursiv gedruckt)
vorgeschlagen:

- Die Bebauung ist auf zwei Geschol3e zu begrenzen.

- Die Gebéaude auf den Parzellen 1 und 2 sind als geschlossene Bebauung auszu-
fuhren. Die Mindesthdhe eines verbindenden Gebaudes hat dabei mindestens 3,5 m
Uber Oberkante FertigfuBboden des hoher liegenden der beiden Gebaude zu betra-
gen.

- An den Gebauden welche in der Anlage 1 der schalltechnischen Untersuchung
3188.3/2008—-AB der Firma Andreas Kottermair, Beratender Ingenieur mit roten Pe-
geleintragungen fir das entsprechende Geschoss und die Nachtzeit versehen sind,
sind die Schlaf- und Kinderzimmer zur larmabgewandten Seite zu orientieren.

- Wo eine Orientierung nach Ausschopfung aller planerischen Mdglichkeiten nicht in
jedem Fall (z. B. bei Mehr-Personen-Haushalten) realisierbar ist, sind passive Schall-
schutzmallnahmen (Schallschutzfenster) entsprechend den Anforderungen der
DIN 4109/11.89. in Verbindung mit geeigneten Luftungseinrichtung vorzusehen, de-
ren Wirksamkeit bzw. Dimensionierung im Baugenehmigungs- bzw. Baugenehmi-
gungsfreistellungsverfahrenverfahren nachzuweisen ist (Schallschutznachweis gegen
AuBenlarm nach DIN 4109). Werden Schallschutzvorbauten (Wintergarten, verglaste
Balkone) vorgesehen, so durfen diese keine Schlafraume im Sinne der BayBO sein.
Dient der Schallschutzvorbau jedoch dem Schutz eines Schlafraumes und sind die
Orientierungswerte der DIN 18005 zur Tagzeit um nicht mehr als 4 dB(A) Uberschrit-
ten, so kann der Schallschutzvorbau als Aufenthaltsraum, jedoch nicht als Schlafraum
genutzt werden.

In die Begrindung zum Bebauungsplan sind folgende Hinweise aufzunehmen:

- Da auch mit der aktiven Larmschutzmalinahmen nicht an allen Fassaden die Ori-
entierungswerte der DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1 eingehalten werden kénnen, wurden
passive und bauliche Schallschutzmal3nahmen vorgesehen.

Regenstauf, den 15.07.2008

Dipl.-Ing.(FH) Alfred Bartl

3188.3/2008-AB
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2. Situation und Aufgabenstellung

Die Familie Hausner plant die Bebauung eines Grundstiicks im Bereich des ehemals ge-
planten Bebauungsplangebietes Nordwest* der Gemeinde Altenstadt a. d. Waldnaab,
Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab. Das geplante Vorhaben wird durch die Verkehrs-
lAarmimmissionen der Autobahn A 93, der StaatsstralRe St 2395 und der Bundesstralie
B 22 beaufschlagt.

Fir unser Beratendes Ingenieurbiiro, Messstelle nach § 26 BImSchG, bestand die Aufga-
be, die larmschutztechnische Vertraglichkeit des geplanten Vorhabens mit den Verkehrs-
lAarmimmissionen zu untersuchen und die Ergebnisse zu bewerten.
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Abbildung 1: Ubersichtsplan (Quelle: Ausschnitt aus /9/, ohne MalRstab)
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Abbildung 2: Bebauungsplanentwurf (/12/, ohne Mal3stab)
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3. Grundlagen
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Baugesetzbuch - BauGB - in der Bekanntmachung der Neufassung vom
27.08.1997 (BGBI. | S 2141)

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren vom
03.08.1988, Nr. Il B 8-4641.1-001/87 ,Vollzug des Baugesetzbuches und
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes; Berlcksichtigung des Schallschut-
zes im Stadtebau - Einfihrung der DIN 18005 - Teil 1*

Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 vom Mai 1987

Sechzehnte Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Verkehrslarmschutzverordnung -16. BImSchV) vom 12.Juni 1990
(BGBI. I S. 1036)

DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau®, Stand: November 1989

Richtlinien fir den Larmschutz an Stral3en, RLS 90, Ausgabe 1990, vom
April 1990

RAS-Q 96 ,Richtlinien fur die Anlage von StralRen”

Auszug aus Katasterkartenwerk der Stadt Altenstadt a. d. Waldnaab
Bayerisches Landesvermessungsamt: Amtliche Topographische Karten auf
CD, Bayern (Nord), Top 50, Stand: 2000

Software SoundPLAN 6.5 der Firma Braunstein und Berndt GmbH
StralRenverkehrszahlung 2005, Verkehrsmengenatlas Bayern, Oberste
Baubehorde Im Bayerischen Staatsministerium des Innern
Bebauungsplanentwurf, Architekturblro Siegert, Neusorg, per Email vom
25.04.2008 als jpeg-Datei.

Schalltechnische Untersuchung 3188.1/2007-AB unseres Biros
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4. Anforderungen an den Schallschutz

4.1 Beurteilungsgrundlagen

Im Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 /3/ sind schalltechnische Orientierungswerte fir die
stadtebauliche Planung angegeben. lhre Einhaltung oder Unterschreitung ist win-
schenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden schutzwirdigen Gebietes verbun-
dene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Larmbelastungen zu erftllen.

Es sind folgende Orientierungswerte angegeben, dabei gilt der hthere Pegel nachts fur
Verkehrslarmimmissionen:

Tabelle 1: Orientierungswerte DIN 18005

Gebietseinstufung Orientierungswert in dB(A)

Tags Nachts
Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 dB(A) 45/40 dB(A)
Misch- und Dorfgebiet (MI/MD) 60 dB(A) 50/45 dB(A)

Fur Gewerbe- und Verkehrslarmimmissionen nach der DIN 18005 gilt als Tagzeit der
Zeitraum von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr, als Nachtzeit der Zeitraum von 22.00 Uhr bis
06.00 Uhr.

Als wichtiges Indiz fur den Abwéagungsspielraum hinsichtlich der Larmschutzmal3Bnahmen
im Bebauungsplanverfahren kénnen die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutz-
verordnung /4/ herangezogen werden. Anzuwenden ist die Verkehrslarmschutzverord-
nung jedoch nicht, da sie nur fur den Neubau bzw. die wesentliche Anderung von Ver-
kehrswegen relevant ist.

Tabelle 2: Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV

Gebietseinstufung Grenzwert in dB(A)
Tags nachts
Wohngebiete (WA, WR) 59 dB(A) 49 dB(A)

Es gilt dabei ebenfalls als Tagzeit der Zeitraum von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr, als Nacht-
zeit der Zeitraum von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr.

3188.3/2008-AB
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4.2 Immissionspunkte

Die Immissionsorthdéhe wird in SoundPLAN /10/ fir das Erdgeschoss auf Gelandehdhe
+2,4 m, jedes weitere Stockwerk +2,8 m festgelegt.

Die Lage der Gebaude (Immissionsorte) ist Anlage 1 zu entnehmen.

Die Gebietseinstufung wird It. Bebauungsplan als allgemeines Wohngebiet (WA-Gebiet)
festgelegt.

3188.3/2008-AB
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5. Berechnung der Verkehrslarmimmissionen

Die Berechnungssituation mit Eintrag der jeweils angesetzten Quellen ist Anlage 1 zu
entnehmen.

Zu beurteilende Schallquellen sind:

* Bundesstrasse B 22

e Autobahn A 93

» Staatsstral3e St St 2395

* Ortsdurchfahrt Altenstadt a. d. Waldnaab

Um die Verkehrslarmimmissionen beurteilen zu kénnen, wurden folgende Verkehrszah-
len aus dem Verkehrsmengenatlas Bayern 2005 /11/ zugrunde gelegt, wobei dort fir die
Autobahn A93 im mit 29000 Kfz nur der Wert fur DTV 24 aufgefiihrt ist. Aus diesem
Grund wurde auf die Verteilung der mal3gebende Verkehrsstarke aus der Zahlung des
Jahres 2000 zurtickgegriffen und diese auf die Verkehrsstarke 2005 umgerechnet.

Um eine zukinftige Verkehrszunahme zu berticksichtigen wurden aus /11/ folgende
Prognosefaktoren berticksichtigt, wobei sich fur die A93 DTV = 31579 ergeben:

2000-2005 2025
5 Jahre 20 Jahre
Autobahn 2,22% 8,89%
Bundesstral’en 2,83% 11,30%
Staatsstraf3en 1,62% 6,49%
Kreisstralien -1,57% -6,27%

Tabelle 3: Prognosefaktoren

Es wurde im Sinne einer Maximalabschatzung von einer linearen Zunahme ausgegan-
gen, obwohl aus dem Verlauf der Verkehrsentwicklung wie sie in /11/ dargestellt ist, von
1985 bis 2005 eine stetige Abflachung der Kurven der jeweiligen Verkehrsweg-
Kategorien erkennbar ist. Fur die Ortsdurchfahrt wurde eine Zunahme entsprechend der
Bundesstral3en bertcksichtigt.

3188.3/2008-AB
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Verkehrsweg M Tag Nacht p

(in Kfz/h) Tag Nacht
A 93 1757 434 124% | 21,0%
B 22 Nord 427 78 4,6 % 6,3 %
B 22 West 303 56 6,3 % 9,0 %
B 22 Ost 481 88 51% 7,1 %
St 2395 118 19 4,4 % 6,1 %
Ortsdurchfahrt 784 163 2,9 % 4,0 &

Tabelle 4: MaRgebende Verkehrsstédrke prognostiziert bis 2025 M in Kfz/h und maf3-
gebende Lkw-Anteile p in %

Die Emissionsdaten der jeweiligen Abschnitte sind der Anlage 2 dieser Untersuchung zu
entnehmen.

3188.3/2008-AB
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6. Beurteilung

An der geplanten Bebauung werden tagstber mit Ausnahme der verkehrslarmzugewand-
ten (Windischeschenbacher Stral3e) Fassadenseiten zweier Gebaude (Parzelle 1, Nord-
ost-, Nordwest- und teilw. Sidost-Fassade OG und Parzelle 2, Nordost-, Nordwest OG)
die Orientierungswerte der DIN 18005 T1, Beiblatt 1 fir Verkehrslarm eingehalten bzw.
unterschritten. Im, durch die Gebaude abgeschirmten Auf3enwohnbereich (Erdgeschol)
der Parzellen (Sudfassaden) werden die Orientierungswerte tagsuber unterschritten.

An der westlichen Baugrenze der Parzelle 1 ergibt sich auch im ErdgeschoRR eine Uber-
schreitung um 2 dB(A) tagsuber.

In den Obergeschossen der Gebaude auf Parzelle 1 (Nordwest-, Nordost- und teilw.
Sudostfassade) und Parzelle 2 (Nordwest- und Nordostfassade) ergeben sich Uber-
schreitungen um maximal 3 dB(A) (Nordostfassaden). Die Grenzwerte der Verkehrslarm-
schutzverordnung (16. BImSchV) werden tagstber nicht tGberschritten.

Zur Nachtzeit ergeben sich im den Obergeschol an einer Fassadenseite des Gebaudes
auf Parzelle 1 (verkehrslarmzugewandte Nordostfassade) und des Gebaudes auf Parzel-
le 2 (verkehrslarmzugewandte Nordostfassade, nordlicher Teil der Nordwestfassade) der
als abschirmende Bebauung dienenden Gebaude auf den Parzellen 1 und 2 Uberschrei-
tungen der Grenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) von 2 dB(A).
An der Nordwestfassade des Gebaudes auf Parzelle 1 ergibt sich im EG und im OG eine
Uberschreitung um 1 dB(A). Am siidlichen Teil der Nordwestfassade des Gebaudes auf
Parzelle 2 ergibt sich im OG eine Uberschreitung um 1 dB(A). An den Ubrigen Fassaden
werden die Grenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung unterschritten (siehe Anla-
ge 1).

In der DIN 4109 ist auch die Anforderung an die Luftschalldammung von Aul3enbauteilen
geregelt. FUr AulRenbauteile von Aufenthaltsraumen — bei Wohnungen mit Ausnahmen von
Kichen, Badern und HausarbeitsrAumen — sind unter Berlcksichtigung der unterschiedli-
chen Raumarten und Raumnutzungen die in folgender Tabelle aufgefiihrten Anforderungen
der Luftschallddmmung einzuhalten.

3188.3/2008-AB
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Larmpegel- .MaRgeblicher Aul3en- Aufenthaltsraume in Birordume
Bereich larmpegel” Wohnungen und ahnliches

dB(A) erf R’ res des AulRenbauteils in dB
I bis 55 30 -

Il 56 bis 60 30 30

n 61 bis 65 35 30

v 66 bis 70 40 35

\Y 71 bis 75 45 40

VI 76 bis 80 50 45

Vil >80 Ortlich festzulegen 50

Tabelle 5: Larmpegelbereiche nach DIN 4109

Fur die Bestimmung des ,mal3geblichen Aul3enlarmpegels” bei Verkehrslarm wurden
gemal /5/ dem nach DIN 18005 berechneten Beurteilungspegel Tag 3 dB(A) hinzuzuge-
rechnet, das Ergebnis ganzzahlig gerundet und entsprechend Tabelle 8 aus /5/ den
Larmpegelbereichen | bis VII zugeordnet.

Das geplante Vorhaben liegt in den Larmpegelbereichen | und Il der DIN 4109.

Es ist darauf zu achten, dass Korrekturwerte flr das erforderliche resultierende Schall-
damm-Mal3 nach obiger Tabelle in Abhangigkeit vom Verhaltnis Gesamtflache des Aul3en-
bauteils eines Aufenthaltsraumes in m%Grundflache eines Aufenthaltsraumes in m2 berick-
sichtigt werden mussen. (DIN 4109 Tab. 9)

Fir Raume in Wohngeb&auden mit tblicher Raumhéhe (ca. 2,5 m), Raumtiefen > 4,5 m und
Fensteranteilen zwischen 10 % und 60 % gelten die Anforderungen an das resultierende
Schalldamm-Mal} als erfillt, wenn die in Tabelle 10 der DIN 4109 angegebenen Schall-
damm-Mal3e R’ w g fur die Wand und R \ r flr das Fenster R*  res jeweils einzeln eingehal-
ten werden.

Bauliche Mafinahmen an Auf3enbauteilen zum Schutz gegen Aul3enlarm sind nur voll wirk-
sam, wenn die Fenster und TUren bei der Larmeinwirkung geschlossen bleiben und die ge-
forderte Luftschalldammung durch zusatzliche Liftungseinrichtungen/Rolladenkasten nicht
verringert wird.

Wir empfehlen den Einbau einer Wohnraumliftungsanlage was auch im Hinblick auf den
Warmeschutz im Zusammenhang mit der EnEV 2000 (Energieeinsparverordnung) als posi-
tiv zu beurteilen ware.

Gegen das geplante Vorhaben bestehen aus ldrmschutztechnischer Sicht bei Beachtung
der im Rahmen dieser Untersuchung erarbeiteten Voraussetzungen keine Einwande.

3188.3/2008-AB
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7. Anlage 1: Lageplan, 16. BImSchV

Folgende Zeilen: Beurteilungspegel der
jeweiligen Beurteilungszeitraume

Weitere. Spalten: Beurteilungszeitrdume:
Beurteilungspegel tags
nachts

1. Spalte: Gebietsnutzung und Etage

3188.3/2008-AB
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8. Anlage 2 Lageplan, DIN 18005

Folgende Zeilen: Beurteilungspegel der
jeweiligen Beurteilungszeitrdume

Weitere. Spalten: Beurteilungszeitrdume:
Beurteilungspegel tags
nachts

1. Spalte: Gebietsnutzung und Etage
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9. Anlage 3 Eingabedaten (aus /13/)

Eingabedaten Verkehr

16

3188.1/2007-AB; BV Hausner, Altenstadt Nordwest

Emissionsberechnung StralRe - Verkehrslarm mit

Legende
Strale Straenname
KM Kilometrierung
DTV Kfz/ 24h Durchschnittlicher taglicher Verkehr
PT % Lkw-Anteil, tags
PN % Lkw-Anteil, nachts
MT Kfzh Kfz pro Stunde, tags
M/ Tag (Faktor) Taganteil
MN Kfz'h Kfz pro Stunde, nachts
M/Nacht (Faktor) Nachtanteil
Lm25 tags dB(A) Pegel in 25m Abstand, tags
Lm25 nachts dB(A) Pegel in 25m Abstand, nachts
v Pkw km/h Geschwindigkeit Pkw
v Lkw km/h Geschwindigkeit Lkw
DvT dB(A) Zuschlag fiir Geschwindigkeit tags
DVN dB(A) Zuschlag fiir Geschwindigkeit nachts
D strO dB(A) Zuschlag fiir StraBenoberflache
Steigung % Langsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefalle)
D sStg dB(A) Zuschlag firr Steigung
D Refl dB(A) Zuschlag fir Mehrfachreflexionen
LmE tags dB(A) Emissionspegel tags
LmE nachts dB(A) Emissionspegel nachts
‘ UTP Umwelt-Technik und Planungs GmbH, Mozartstra3e 38, 93128 Regenstauf 20.09.2007
' Seite 1
SoundPLAN 6.4
1 3188.1/2007-AB; BV Hausner, Altenstadt Nordwest
Emissionsberechnung StralRe - Verkehrslarm mit
Strake KM DTV PT PN MT MTag MN  [M/Nacht [ Lm25 | Lm25 |vPkw | vLkw DvT DVN |DStrO |Steigung | DStg | DRefl | LmE LmE
(Faktor) (Faktor) | tags | nachts tags | nachts
Kfzi24 | % % | Kfzih Kfz/h dB(A) | dB(A) | kmh | kmh | dB(A) | dB(A) | dB(A) % dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
St 2395 0,000 0 4,4 6,1 118,00 | 0,000 |19,000 0,000 59,4 51,8 50,0 50,0 -5,0 -4,7 0,0 8,1 19 0,0 56,3 49,1
St 2395 0,019 0 4,4 6,1 118,00 | 0,000 |19,000 0,000 59,4 51,8 50,0 50,0 -5,0 -4,7 0,0 33 0,0 0,0 54,4 47,2
St 2395 0,099 0 4,4 6,1 118,00 | 0,000 {19,000 0,000 59,4 51,8 50,0 50,0 -5,0 -4,7 0,0 78 17 0,0 56,0 48,8
St 2395 0,110 0 4,4 6,1 118,00 | 0,000 {19,000 0,000 59,4 51,8 50,0 50,0 -5,0 -4,7 0,0 14 0,0 0,0 54,4 47,2
St 2395 0,166 0 4,4 6,1 118,00 | 0,000 {19,000 0,000 59,4 51,8 50,0 50,0 -5,0 -4,7 0,0 75 15 0,0 55,9 48,7
St 2395 0,196 0 44 61 |11800| 0,000 |19,000 | 0,000 | 594 | 51,8 | 500 | 500 | -50 4,7 0,0 7.4 14 0,0 558 | 48,6
St 2395 0,276 0 44 61 |11800| 0,000 {19,000 | 0,000 | 594 | 51,8 | 500 | 500 | -50 4,7 0,0 30 0,0 0,0 544 | 472
St2395 0,375 0 44 61 |[118,00| 0,000 |19,000 | 0,000 | 594 | 51,8 | 1000 | 800 | -0,1 0,1 0,0 34 0,0 0,0 593 | 51,8
St 2395 0,571 0 4,4 6,1 118,00 | 0,000 {19,000 0,000 59,4 51,8 100,0 80,0 -0,1 -01 0,0 6.3 0,8 0,0 60,1 52,6
St 2395 0,603 0 4,4 6,1 118,00 | 0,000 |19,000 0,000 59,4 51,8 100,0 80,0 -0,1 -01 0,0 16,2 6,7 0,0 66,0 58,5
St 2395 0,618 0 4,4 6,1 118,00 | 0,000 |19,000 0,000 59,4 51,8 100,0 80,0 -0,1 -01 0,0 24,8 11,9 0,0 71,2 63,7
St 2395 0,632 0 4,4 6,1 118,00 | 0,000 {19,000 0,000 59,4 51,8 100,0 80,0 -0,1 -01 0,0 18,8 83 0,0 67,6 60,1
St 2395 0,663 0 4,4 6,1 118,00 | 0,000 {19,000 0,000 59,4 51,8 100,0 80,0 -0,1 -01 0,0 -19 0,0 0,0 59,3 51,8
St 2395 0,758 0 4,4 6,1 118,00 | 0,000 {19,000 0,000 59,4 51,8 100,0 80,0 -0,1 -01 0,0 8,4 21 0,0 61,4 53,8
St 2395 0,828 0 44 61 |11800| 0,000 |19,000 | 0,000 | 594 | 51,8 | 1000 | 800 | -01 -0,1 0,0 438 0,0 0,0 593 | 51,8
A93 0,000 0 124 | 21,0 [1757,0| 0,000 |434,00 | 0,000 | 728 | 680 | 1300 | 80,0 1,6 11 0,0 02 0,0 0,0 744 | 69,1
B22 0,000 0 46 63 |427,00| 0000 |78,000 | 0,000 | 650 | 580 | 500 | 500 | -49 46 0,0 0,2 0,0 0,0 601 | 534
B22 0,269 0 46 63 |427,00| 0,000 |78,000 | 0,000 | 650 | 580 | 600 | 600 | -38 35 0,0 0,0 0,0 0,0 612 | 545
B22 0,473 0 6,3 9,0 303,00 | 0,000 |56,000 0,000 63,9 57,2 60,0 60,0 -3,5 -31 0,0 0,0 0,0 0,0 60,4 54,0
B22 Ost 0,000 0 51 71 481,00 | 0,000 (88,000 0,000 65,6 58,7 80,0 80,0 -1,5 -13 0,0 0,0 0,0 0,0 64,1 57,4
B22 Ost 0,526 0 51 71 481,00 | 0,000 (88,000 0,000 65,6 58,7 60,0 60,0 -3,7 -34 0,0 0,0 0,0 0,0 62,0 55,4
Ortsdurchfahrt 0,000 0 29 4,0 884,00 | 0,000 |163,00 [ 0,000 67,7 60,7 50,0 50,0 -54 -51 0,0 0,0 0,0 0,0 62,3 55,6
Ortsdurchfahrt 0,683 | 13867 20,0 10,0 (832,02 | 0,060 |110,93 | 0,008 70,7 60,4 50,0 50,0 -3,5 -4,1 0,0 3,0 0,0 0,0 67,2 56,2
Ortsdurchfahrt 0,799 | 13867 20,0 10,0 (832,02 | 0,060 |110,93 | 0,008 70,7 60,4 50,0 50,0 -3,5 -4,1 0,0 -7,6 1,6 0,0 68,8 57,8
‘ UTP Umwelt-Technik und Planungs GmbH, Mozartstral3e 38, 93128 Regenstauf 20.09.2007
N\ . g Seite 2
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10. Anlage 4 Auszug aus Verkehrsmengenatlas Bayern 2005

Verkehrsentwicklung von 1952 bis 2005 in Bayern
(Mittelwerte je Strakenklasse, aufierorts)

Kizi24h
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i-l-'"-—-
/-"" 45,000
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o == 40,000
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i
(=]

Mittelwerte je Strakenklasse in Bayern
Durchschnittlicher t@aglicher Werkehr [Kiz/24h]

1932/33 | 1938 1960 1963 | 1870 | 1573 136D 1983 | 1990 | 1995 | 2000 | 2043
Autobahnen 2.052 SB0 | T.OTY | 12054 | 1063 ) 21.284 | 23,752 | 26.002 | 35,987 | 41.824 | 46.320 | 47,350
Bundesstralien 1178 | 2110 | 2853 | 2703 | 4618 | 5354 | 6244 | 8483 | 7H22 | 8660 | 9165 | D424
Staatssiralien 478 200 1180 | 1340 | 1723 | 2813 | 2309 | 2508 | 3254 | 3.6T4 | 3781 | 3.E22
Kreiszirallen 550 83g a4 Qa4 1.080 | 1202 | 1517 | 16887 | 1767 | 1.750

Mittelwerte je Strafenklasse im Bundesgebiet
Durchschnittiicher t8glicher Verkehr [Kfz/24h]

1952153 | 1936 1960 | 1365 | 1570 [ 1875 1980 1985 | 19590 | 1985% | 2000° | 2003
Autobahnen 4578 | 8.185 | 10.710 | 16566 | 22.365 | 26,687 | 28.817 | 31.385 | 41.867 | 44.108 | 47.848 | 47.632
Bundesstraien 1640 | 2844 | 3550 | 4551 | 56860 | 8109 | 8785 | 7238 | 005 | @oB1 | D271 | @207
Staatssiralien 1.282 | 1.524 | 1835 | 2160 | 2.568 | 2,837 | 3527 | 360G | 3820 | 3.7ET
Kreissirallen 453 833 ga4 1.132 | 1335 | 1415 1855 | 1.825 | 2.002

*Wers= bz 1250 10 de mlen Sundeziseger,
25 1335 fr das gesamis Sunsaspsiie!
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11. Anlage 5 Informationen zum Rechenlauf

3188.0/2007-AB; BV Hausner, Altenstadt Nordwest

3188.0/2007-AB; BV Hausner, Altenstadt Nordwest

- Verkehrslarm

Projektbeschreibung

Projekttitel:
Bearbeiter:
Auftraggeber:

Beschreibung:

Rechenlaufbeschreibung

Rechenkem:

Titel:

Laufdatei:
Ergebnisnummer:
Berechnungsbeginn:
Berechnungsende:
Berechnungszeit[ms]:
Anzahl Punkte:

Anzahl berechneter Punkte:
Kemel Version:

Rechenlaufparameter

Winkelschrittweite:
Reflextiefe:
Reflexzahl:
Maximaler Suchradius
Filter:

Gebaudelarmkarte:
Aufpunktabstand:

Geometriedaten

Verkehrsit

-enthalt
Dampfungsgebiete.geo
Hauptgebéaude.geo
Héhenliniengeo
Larmschutzwand.geo
Nebengebaude.geo

Berechnung mit Seitenbeugung
Vorberechnung fiir quellseitige Reflexion eingeschaltet

5dB Bonus fiir Schiene istgesetzt

Richtlinien:
Stralen: RLS 90
Emissionsberechnung nach: RLS90
Bewertung: DIN 18005 Verkehr

3188.0/2007-AB; BV Hausner, Altenstadt Nordwest

Gebaudelarmkarte
Verkehrslarm
Rechenlauf.run

3

23.07.2007 12:04:48
23.07.2007 12:04:49
609

4

4

18.07.2007

1,00deg
1

1
5000
dB(A)

0,00m

23.07.2007 11:59:46

23.07.2007 11:59:46
23.07.2007 11:49:12
23.07.2007 11:17:06
23.07.2007 09:44:50
23.07.2007 09:01:54

e

Seite 1
Andreas Kottermair, Beratender Ingenieur 2307.2007

Zveigstelle Regenstauf, Mozartstral3e 38, 93128 Regenstauf

SoundPLAN 6.4

- Verkehrslarm

Rechengebietgeo 23.07.2007 10:46:36
StraRen.geo 23.07.2007 11:08:56
RDGM0099.dgm 23.07.2007 11:17:20
-enthalt:
Dampfungsgebiete.geo 23.07.2007 11:59:46
Hauptgebaude.geo 23.07.2007 11:49:12
Hoéhenlinien.geo 23.07.2007 11:17:06
Larmschutzwand.geo 23.07.2007 09:44:50
Nebengebaude.geo 23.07.2007 09:01:54
Rechengebietgeo 23.07.2007 10:46:36
StralBen.geo 23.07.2007 11:08:56
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